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Isosystem je dinamično poduzeće koje proizvodi ventilirane i 
vodonepropusne elemente za toplinsku, te ostale elemente za 
graditeljstvo. Isosystem je veliko poduzeće s prostranim skladištem 
koje logističkom sustavu jamči brzu dostavu učinkovitih rješenja 
klijentima. Isosystem razvija projekte usavršavanja i edukacije 
za poduzeća o primjeni metoda polaganja izolacijskih sustava te 
pruža usluge postprodajne podrške. 

Izvan isključivo tehničkog dijaloga, kuća je u današnjim vremenima 
više no ikad jedino sigurno ulaganje. Moderno i inovativno 
graditeljstvo temelji se na načelima ekološke održivosti, a 
poduzeće Isosystem sposobno je zadovoljiti te zahtjeve i postati 
Vašim idealnim partnerom. 

PROIZVODNJA SUSTAVA TOPLINSKE IZOLACIJE, 
VODONEPROPUSNIH SUSTAVA I OSTALIH ELEMENATA 
ZA GRADITELJSTVO

Via Dell’ Artigianato, 25
31047 Ponte di Piave (TV)
tel. +39 0422 858 070 a.p.
fax +39 0422 759 654
info@termoisolanti.com
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Smanjiti potrošnju energije danas ne znači samo ostvarivati važne ekonomske uštede, 
nego i značajno doprinositi zaštiti okoliša. Klimatizacija i grijanje zgrada predstavljaju 
znatan udio potrošnje energije i unapređenjem njihove učinkovitosti štetne bi se 
emisije mogle smanjiti do čak 40 %.

Vodonepropusni sustavi toplinske izolacije, ventilirana i strukturalna toplinska izolacija 
koju proizvodi tvrtka Isosystem, zahvaljujući svojoj sukladnosti i svojstvima jamče 
izvrsnu toplinsku izolaciju s visokom udobnošću za stanovanje, omogućuju značajnu 
ekonomsku uštedu smanjujući potrošnju gorivih sirovina čime posljedično smanjuju 
štetne emisije, posebice emisije CO2, glavnog uzročnika efekta staklenika i klimatskih 
promjena.

» Povećana toplinska izolacija

» Ušteda energije

» Jednostavnost i brzina montaže

» Široka paleta proizvoda za sve potrebe

» Podrška tijekom projektiranja

TOPLINSKA izolacija

prednosti naših proizvoda
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Što se tiče energetske učinkovitosti, Europska je zajednica države članice uputila na 
Direktivu 2002/91/EZ „Energetska svojstva zgrada“ (EPBD) tj. Energy Performance 
Buildings Directive, koja je naknadno ažurirana Direktivom 2010/31/EZ (EPBD2) koja 
je na snazi od 9 srpnja 2010. Italija uvodi i u svoje zakonodavstvo indikacije o dvjema 
direktivama putem uredbe 192/05 (o prijenosu direktive 2002/91) i zakonodavnog 
dekreta 63/13 (o prijenosu direktive 2010/31) koji je pretvoren u zakon 3. kolovoza 
2013. zakonom 90/13. Posljednji čin zakonodavne evolucije tiče se izdavanja dekreta 
u srpnju 2015 o zakonu 90/13 tj. odluka ministra 26. lipnja 2015.

U sljedećim se tablicama nalaze vrijednosti referentnih propusnosti struktura 
(uključujući i toplinske mostove) za uporabu pri izračunu ograničenja energetskih 
svojstava za datum stupanja na snagu: prvi skup vrijednosti stupa na snagu 1. listopad 
2015. dok je drugi od 1. siječnja 2019. za javne zgrade i od 1. siječnja 2021. za sve druge 
zgrade.

U nastavku se navode vrste mjera obilježene dodatcima (A-B-C-D) opisanim u 
tablicama na sljedećoj stranici.
A –	 Nova konstrukcija
	 rušenje i rekonstrukcija, proširenje i podizanje
B –	 Važno restrukturiranje razine I
	 > 50 % omota (I obnavljanje toplinskog postrojenja)
C –	R estrukturiranje postrojenja razine II
	 > 25 % omota (i MOGUĆE obnavljanje toplinskog postrojenja)
D –	E nergetska nadogradnja
	 > 25 % omota

energetska učinkovitost zgrada

parametri omota

pojednostavljenje referentnih vrsta
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A-B

C

D

E

F

0,38

0,36

0,30

0,25

0,23

0,35

0,33

0,26

0,22

0,20

REFERENTNA TABLICA (A-B)
Maksimalna propusnost topline U neprozirnih vodoravnih ili kosih krovnih struktura prema vani i 
nezagrijanih okolina.

KLIMATSKA  
ZONA

Od 1. listopada 2015

Urif [W/m2K]

Od 1. siječnja 2019./2021

A-B

C

D

E

F

0,46

0,40

0,32

0,30

0,28

0,44

0,38

0,29

0,26

0,24

REFERENTNA TABLICA (A-B)
Maksimalna propusnost topline U neprozirnih struktura vodoravne u odnosu na pod, prema vani, 
nezagrijanih okolina ili prema zemlji.

KLIMATSKA 
ZONA

Od 1. listopada 2015

Urif [W/m2K]

Od 1. siječnja 2019./2021

A-B

C

D

E

F

0,45

0,38

0,34

0,20

0,28

0,43

0,34

0,29

0,26

0,24

REFERENTNA TABLICA (A-B)
Maksimalna propusnost topline U vertikalnih neprozirnih struktura, prema vani, nezagrijanih okolina ili 
prema zemlji.

KLIMATSKA  
ZONA

Od 1. listopada 2015

Urif [W/m2K]

Od 1. siječnja 2019./2021
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Sve 0,8 0,8

REFERENTNA TABLICA (A-B-C-D)
Maksimalna propusnost topline U neprozirnih vodoravnih i okomitih struktura za razdvajanje graničnih 
zgrada ili građevinskih jedinica.

KLIMATSKA  
ZONA

Od 1. listopada 2015

Urif [W/m2K]

Od 1. siječnja 2019./2021

A-B

C

D

E

F

0,45

0,40

0,36

0,30

0,28

0,40

0,36

0,32

0,28

0,26

REFERENTNA TABLICA (C-D)
Maksimalna propusnost topline U neprozirnih okomitih struktura, koje su prema vani podvrgnute 
nadogradnji.

KLIMATSKA 
ZONA

Od 1. listopada 2015

Uograničenje [W/m2K]

Od 1. siječnja 2019./2021

A-B

C

D

E

F

0,34

0,34

0,28

0,26

0,24

0,32

0,32

0,26

0,24

0,22

REFERENTNA TABLICA (C-D)
Maksimalna propusnost topline U neprozirnih vodoravnih ili kosih krovnih struktura, koje su prema 
vani podvrgnute nadogradnji.

KLIMATSKA  
ZONA

Od 1. listopada 2015

Uograničenje [W/m2K]

Od 1. siječnja 2021
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A-B

C

D

E

F

0,48

0,42

0,36

0,31

0,30

0,42

0,38

0,32

0,29

0,28

REFERENTNA TABLICA (C-D)
Maksimalna propusnost topline U neprozirnih struktura vodoravne u odnosu na pod, koje su prema 
vani podvrgnute nadogradnji.

KLIMATSKA  
ZONA

Od 1. listopada 2015

Uograničenje [W/m2K]

Od 1. siječnja 2021



POVEZANI sustavi za izolaciju šupljina 
ventiliranih fasada, SUPROTNI ZIDOVI

Ventilirane fasade

Toplinska izolacija
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tehnička svojstva

tehnička svojstva

termostyr®

Dimenzije: 1000x500 mm
Debljine: od 10 do 200 mm, 
druge debljine na zahtjev

Završne obrade s pomakom 
na V ili Smljeveno na zahtjev

Završne obrade s pomakom 
na V ili Smljeveno na zahtjev

termopor®

TERMOSTYR® su ploče od EPS-a, ekspandiranog polistirena, koje su 
certificirane kao ETICS (External Termal Insulation Composite System) 
za toplinsku izolaciju povezanih sustava. Povezanim sustavom 
označava se da se ploče TERMOSTYR® upotrebljavaju kao vanjska 
obloga obodnih zidova na novoj konstrukciji ili pri restrukturiranju. 
TERMOSTYR®, proizvod koji je ccertificiran u skladu s normom EN 
13163 ETICS i koji podliježe kontinuiranim provjerama proizvodnje 
i povezan je s ispravnim polaganjem, postavlja uvjete za stabilnost 
obodnih zidova. 
Materijal s oznakom CE.

TERMOPOR® su ploče od ekspandiranog polistirena EPS s grafitom, 
najnovije generacije s izvrsnim izolacijskim svojstvima. Zahvaljujući 
grafitu zarobljenom u ćelijama epsa, pločama TERMOPOR® moguće 
je upijati i reflektirati infracrvene zrake čime se blokira toplinsko 
zračenje uz pojačanje toplinske otpornosti i, na taj način, izolacije. 
Uporaba ploča TERMOPOR® savjetuje se u povezanim sustavima s 
pločama certificiranim u skladu s normom EN 13163 ETICS. 
Pravilnom uporabom i polaganjem proizvoda TERMOPOR® dobit ćete 
najbolji izolacijski sustav na tržištu danas.
Materijal s oznakom CE.

OPIS M.J. EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150 EPS 200 NORMA

Toplinska provodljivost λ
D

0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 EN 12939

OPIS M.J. EPS 70 EPS 100 EPS 150 NORMA

Toplinska provodljivost λ
D

0,032 0,031 0,030 EN 12939



tehnička svojstva

tehnička svojstva
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tehnička svojstva

Dimenzije: 1000x500 mm
Debljine: od 10 do 200 mm, 
druge debljine na zahtjev

termopor reflex®

Ploče TERMOPOR® REFLEX s oznakom CE EN 13163:2012 
upotrebljavaju se za povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju 
zidova. Primjena ploča od EPS-a za toplinsku izolaciju građevina, 
bilo novih ili renoviranih, danas je najviše korištena tehnika gradnje 
jer se potrošnja energije tih građevina njome može značajno 
smanjiti. Ploče TERMOPOR® REFLEX s visokom sposobnošću 
refleksije, izrađene od EPS-a s dodatkom grafita, rezane su iz 
blokova i s jedne su strane presvučene posebnom bijelom 
smolom koja štiti od sunčevih zraka. Zahvaljujući toj površinskoj 
obradi izbjegnuta su štetna izobličenja do kojih može doći uslijed 
prekomjernog upijanja topline tijekom ljetnih mjeseci, no obrada ne 
mijenja mehanička svojstva ploče.
Materijal s oznakom CE.

OPIS M.J. EPS T 150 NORMA

Toplinska provodljivost λ
D

0,031 EN 12939

tehnička svojstva

POČETAK POVEZANOG SUSTAVA

Radi se o ploči od ekspandiranog ekstrudiranog polistirena, u 
skladu s normom UNI EN 13164 koja se upotrebljava kao početna 
ploča u povezanim sustavima izolacije. Zahvaljujući svojim fizičkim 
značajkama sprječava podizanje vode. 

Dimenzije: 1000x600 mm
Debljine: 20/30/40/50 mm 
druge debljine dostupne na zahtjev

OPIS M.J. EST ≥300 NORMA

Toplinska provodljivost λ
D

0,034/0,036* EN 12667

*ovisno o debljini
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tehnička svojstva

tehnička svojstva

termopor xl – termopor l®

VENTILA®

Dimenzije: 1200x2400 mm
Debljine: 60-80-100-120-140-160 mm, druge 
debljine dostupne na zahtjev

TERMOPOR® XL - TERMOPOR® L su ploče za toplinsku izolaciju 
šupljina ili povoda od EPS-a (ekspandiranog polistirena) s grafitom. 
Radi se o pločama najnovije generacije s izvrsnim izolacijskim 
svojstvima. Zahvaljujući grafitu zarobljenom u ćelijama epsa, pločama 
TERMOPOR® XL - TERMOPOR® L moguće je upijati i reflektirati 
infracrvene zrake čime se blokira toplinsko zračenje uz pojačanje 
toplinske otpornosti i, na taj način, izolacije. Niska vrijednost toplinske 
provodnosti ploče TERMOPOR® XL - TERMOPOR® L omogućuje 
ostvarivanje odličnih izolacijskih vrijednosti s manjim debljinama 
u odnosu na tradicionalni eps. Pravilnom uporabom i polaganjem 
proizvoda TERMOPOR® XL - TERMOPOR® L dobit ćete najbolji 
izolacijski sustav na tržištu danas. Materijal s oznakom CE.

VENTILÀ® je ploča sastavljena od ploče eps s grafitom 150 kpa 
TERMOPOR i čeličnom šipkom obloženom spojem aluminij-
cink-silicij s udaljenosti od 400/600 mm. Ploča se može položiti 
vodoravno ili okomito. Sve je obloženo reflektirajućim prozračnim 
platnom kojim se izbjegava nakupljanje kondenzata, u odnosu na 
izolacijska sredstva obložena aluminijem. Ploča je falcana na dužim 
stranama. 
Materijal s oznakom CE.

Falcano (pero – utor)

Falcano

Dimenzije XL: 600x2800/3000 mm
Debljine XL: od 10 do 200 mm 

Dimenzije L: 600/1200x1200/2000 mm
Debljine L: od 10 do 200 mm

OPIS M.J. EPS 150 NORMA

Toplinska provodljivost λ
D

0,030 EN 12939

OPIS M.J. EPS 150 NORMA

Toplinska provodljivost λ
D

0,030 EN 12939



tehnička svojstva

tehnička svojstva

Falcano (pero – utor)

Falcano
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tehnička svojstva

tehnička svojstva

GESS FON GRAFITE®

GESS FON EPS®

GESS FON PSE GRAFITE® su ploče koje odlikuju izvrsna svojstva 
toplinske izolacije. Proizvedene su spajanjem normalne, vatrootporne 
ili vodootporne gipsane ploče RB 13, u skladu s normom UNI EN 520, 
i ploče od ekspandiranog polistirena TERMPOR®, u skladu s normom 
EN 13163 CE, koja usporava širenje plamena; Euroklasa E. 

GESS FON PSE ® su ploče koje odlikuju izvrsna svojstva toplinske 
izolacije. Proizvedene su spajanjem normalne, vatrootporne ili 
vodootporne gipsane ploče RB 13, u skladu s normom UNI EN 520, i 
ploče od ekspandiranog polistirena TERMSTYR®, u skladu s normom 
EN 13163 CE, koja usporava širenje plamena; Euroklasa E. 

OPIS M.J. EPS T 150 NORMA

Toplinska provodljivost λ
D

0,030 EN 12939

Dimenzije: 1200x2000/3000 mm
Debljine: 13+20/30/40/50 mm 
druge debljine dostupne na zahtjev

Dimenzije: 1200x2000/3000 mm
Debljine: 13+20/30/40/50 mm 
druge debljine dostupne na zahtjev

OPIS M.J. EPS 80 EPS 100 EPS 120 EPS 150 EPS 200 NORMA

Toplinska provodljivost λ
D

0,038 0,036 0,035 0,034 0,034 EN 12939
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tehnička svojstva

GESS FON EST®

GESS FON pur 0,023®

Sustav proizveden spajanjem normalne, vatrootporne ili 
vodootporne gipsane ploče RB 13, u skladu s normom UNI EN 520, i 
ploče od ekspandiranog ekstrudiranog polistirena, u skladu s normo 
UNI EN 13164. Upotrebljava se s konstrukcijama od gipsanih ploča ili 
kao vanjska obloga za toplinsku izolaciju zidova i stropova. 

Sustav proizveden spajanjem normalne, vatrootporne ili 
vodootporne gipsane ploče RB 13, u skladu s normom UNI EN 520, 
i ploče sandwich od izolirajuće komponente od poliizocijanuratne 
pjene, ekspandirane bez uporabe CFC-a ili HCFC-a, obložene s obje 
strane sredstvom DUOTWIN green. Upotrebljava se s konstrukcijama 
od gipsanih ploča ili kao vanjska obloga za toplinsku izolaciju zidova 
i stropova sa smanjenim debljinama. 

Dimenzije: 1200x2000/3000 mm
Debljine: 13+20/30/40/50 mm 
druge debljine dostupne na zahtjev

Dimenzije: 1200x2000/3000 mm
Debljine: 13+20/30/40/50 mm
druge debljine dostupne na zahtjev

OPIS M.J. EST ≥300 NORMA

Toplinska provodljivost λ
D

0,034/0,036* EN 12667

OPIS M.J. NORMA

Toplinska provodljivost λ
D 

0,023 EN 13165

*ovisno o debljini

tehnička svojstva



tehnička svojstva

tehnička svojstva
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tehnička svojstva

tehnička svojstva

PLOČE načinjene za zvučnu izolaciju i 
toplinsku ventilaciju krovova

Zvučna izolacija

Toplinska izolacija
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tehnička svojstva

isovent grafite lv pr40/C®

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju ventiliranih krovova proizveden 
je spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, 
debljine 12 mm, izolacijskom pločom od staklene vune, oblikovana s 
ventilacijskim kanalima 40+40 mm u skladu s normom UNI EN 13162 
u koje se stavlja platno prekriveno aluminijem kako bi se jamčio visoki 
koeficijent odbijanja topline, ploča od drvene vune od visoke smreke, 
mineralizirana i spojena s portland cementom 35 mm
i ploča od staklene vune. Ravan rub ili falcan na dužim stranama.
Dimenzije: 1200 x 600 mm
Debljine: (12+40+40+35+50) - (12+40+40+35+60)
(12+40+40+35+80) - (12+40+40+35+100) mm, druge debljine 
dostupne na zahtjev.

isovent lv pr50/c®

ISOVENT GRAFITE LV PR40/C
Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju ventiliranih krovova proizveden 
je spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, 
debljine 12 mm, izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog 
polistirena ili s dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163 
oblikovan s ventilacijskim kanalima 40+40 mm, ploča od drvene vune 
od visoke smreke, mineralizirana i spojena s portland cementom 
35 mm i ploča od staklene vune. 
Ravan rub ili falcan na dužim stranama.
Dimenzije: 1200 x 600 mm
Debljine: (12+40+40+35+50) - (12+40+40+35+60)
(12+40+40+35+80) - (12+40+40+35+100) mm, druge debljine 
dostupne na zahtjev.

DEBLJINA* mm 12-40-40-35-50 12-40-40-35-60 12-40-40-35-80    12-40-40-35-100

DIMENZIJE mm 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

PROPUSNOST TOPLINE U W/m2/K 0,286 0,265 0,232 0,206

TOPLINSKA OTPORNOST R m2K/W 3,502 3,733 4,313 4,854

LJETNA DINAMIČKA  

PROPUSNOST IVA yie
 W/m2/K 0,122 0,106 0,082 0,066

TOPLINSKI POMAK sat 11,40 12,10 12,20 12,30

DEBLJINA* mm 12-40-40-35-50 12-40-40-35-60 12-40-40-35-80    12-40-40-35-100

DIMENZIJE mm 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

PROPUSNOST TOPLINE U W/m2/K 0,304 0,208 0,244 0,215

TOPLINSKA OTPORNOST R m2K/W 3,293 3,563 4,104 4,645

LJETNA DINAMIČKA  

PROPUSNOST IVA yie
 W/m2/K 0,135 0,117 0,091 0,073

TOPLINSKI POMAK sat 11,30 12,00 12,10 12,20

* debljinama se obuhvaća: (OSB-ventilacija 40 mm-EPS grafit 40 mm-drvena vuna 35 mm-staklena vuna 50/60/80/100 mm)

* debljinama se obuhvaća: (OSB-ventilacija 40 mm-staklena vuna 40 mm- drvena vuna 35 mm-staklena vuna 50/60/80/100 mm)

Zvučna izolacija 
Rw=44dB

Zvučna izolacija 
Rw=45dB

tehnička svojstva



tehnička svojstva

* debljinama se obuhvaća: (OSB-ventilacija 40 mm-EPS grafit 40 mm-drvena vuna 35 mm-staklena vuna 50/60/80/100 mm)

* debljinama se obuhvaća: (OSB-ventilacija 40 mm-staklena vuna 40 mm- drvena vuna 35 mm-staklena vuna 50/60/80/100 mm)

tehnička svojstva
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tehnička svojstva

tehnička svojstva

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju ventiliranih krovova proizveden 
je spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, 
debljine 12 mm, izolacijskom pločom od staklene vune, oblikovana s 
ventilacijskim kanalima 40+40 mm u skladu s normom UNI EN 13162 
u koje se stavlja platno prekriveno aluminijem kako bi se jamčio visoki 
koeficijent odbijanja topline, ploča od drvene vune od visoke smreke, 
mineralizirana i spojena s portland cementom debljine 35 mm i ploča 
od staklene vune. Ravan rub ili falcan na dužim stranama.
Dimenzije: 1200 x 600 mm
Debljine: (12+40+35+50) - (12+40+35+60)
(12+40+35+80) - (12+40+435+100) mm, druge debljine dostupne na 
zahtjev.

DEBLJINA* mm 12-40-40-35-50 12-40-40-35-60 12-40-40-35-80    12-40-40-35-100

DIMENZIJE mm 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

PROPUSNOST TOPLINE U W/m2/K 0,306 0,282 0,245 0,216

TOPLINSKA OTPORNOST R m2K/W 3,273 3,543 4,084 4,625

LJETNA DINAMIČKA  

PROPUSNOST IVA yie
 W/m2/K 0,496 0,465 0,417 0,379

TOPLINSKI POMAK sat 9,80 10,10 10,70 11,20

Zvučna izolacija 
Dls,2m,nT,w=41dB

ISOVENT TERMO ACUSTIC®

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju ventiliranih krovova proizveden 
je spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, 
debljine 15 mm, izolacijskom pločom od kamene vune gustoće 150 
kg/m3 u skladu s normom UNI EN 13162, oblikovana s ventilacijskim 
kanalima. Falcano.
Dimenzije: 1200 x 1000 mm
Debljine: (15+50+60) - (15+50+80) - (15+50+100) 
 (15+50+120) - (15+50+140) - (15+50+160) mm 
druge debljine dostupne na zahtjev.

Materijal M.J. KAMENA VUNA OSB

Referentna norma UNI EN 13162 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 150 ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥70 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,038 0,13

deb. 60 mm 1,57 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,10

deb. 100 mm 2,63
deb. 120 mm 3,15
deb. 140 mm 3,68
deb. 160 mm 4,21

Paropropusnost µ 1 30/50

Specifična toplina J/kgK 1030 1700

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa D-S2,d0

SEMISANDWICH lv pr40/C®
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tehnička svojstva

isovent composito fl®

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju ventiliranih krovova proizveden 
je spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, 
izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog polistirena ili 
s dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163 oblikovan s 
ventilacijskim kanalima, ploča od drvenih vlakana. 
Ravan rub ili falcan na dužim stranama.
Dimenzije: 1200 x 1000 mm
Debljine: (12+40+60+60) - (12+40+60+80)
(12+40+80+80) - (12+40+80+100) mm, druge debljine dostupne na 
zahtjev.

Materijal M.J. DRVENA VLAKNA EPS 150  EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13171 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥50 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,039 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,53 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,05 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,56 2,95 3,22
Paropropusnost µ 3 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 2100 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju ventiliranih krovova proizveden 
je spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, 
debljine 12 mm, izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog 
polistirena ili s dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163 
oblikovan s ventilacijskim kanalima, ploča od kamene vune.
Ravan rub ili falcan na dužim stranama.
Dimenzije: 1200 x 1000 mm
Debljine: (12+40+60+60) - (12+40+60+80)
(12+40+80+80) - (12+40+80+100) mm, druge debljine dostupne na 
zahtjev.

Materijal M.J. KAMENA VUNA EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13162 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 150 ± 25 ±25 ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥70 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,038 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,70 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,10 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,63 2,95 3,22
Paropropusnost µ 1 50 50 30/50

Specifična toplina J/kgK 1030 1450 1450 1700

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

isovent composito rc®

tehnička svojstva
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Materijal M.J. DRVENA VLAKNA EPS 150  EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13171 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥50 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,039 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,53 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,05 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,56 2,95 3,22
Paropropusnost µ 3 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 2100 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

Materijal M.J. KAMENA VUNA EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13162 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 150 ± 25 ±25 ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥70 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,038 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,70 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,10 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,63 2,95 3,22
Paropropusnost µ 1 50 50 30/50

Specifična toplina J/kgK 1030 1450 1450 1700

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

tehnička svojstva
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semisandwich composito RC®

SEMISANDWICH composito FL®

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju krovova proizveden je spajanjem 
ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 12 mm, 
izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog polistirena ili s 
dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163, ploča od kamene 
vune. 
Ravan rub ili falcan na dužim stranama.
Dimenzije: 1200 x 1000 mm
Debljine: (12+40+60+60) - (12+40+60+80)
(12+40+80+80) - (12+40+80+100) mm, druge debljine dostupne na 
zahtjev.

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju krovova proizveden je spajanjem 
ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 12 mm, 
izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog polistirena ili s 
dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163, ploča od drvenih 
vlakana.
Ravan rub ili falcan na dužim stranama.
Ravan rub ili falcan na dužim stranama.
Dimenzije: 1200 x 1350 mm
Debljine: (12+40+60) - (12+60+60) - (12+80+80)
 (12+80+100) mm druge debljine dostupne na zahtjev.

Materijal M.J. DRVENA VLAKNA EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13171 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥50 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,039 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,53 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,05 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,56 2,95 3,22
Paropropusnost µ 3 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 2100 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

Materijal M.J. DRVENA VLAKNA EPS 150  EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13171 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥50 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,039 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,53 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,05 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,56 2,95 3,22
Paropropusnost µ 3 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 2100 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0
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tehnička svojstva

isovent top composito fl®

ISOVENT TOP composito rc®

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju ventiliranih krovova proizveden je 
spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 
12 mm, izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog polistirena 
ili s dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163 oblikovan 
s ventilacijskim kanalima, ploča od drvenih vlakana. Donja strana 
dostupna je u izradi od: glatke ili prugaste šperploče debljine 9 mm, 
troslojne ploče od jele od 14 mm, jednoslojne ploče od jele od 10 mm, 
gipsane ploče (normalne, vodootporne ili vatrootporne), gipsvlaknaste 
ploče od 12 mm ili OSB-a. Ravan rub ili falcan na dužim stranama.
Dimenzije: 1200x2440/585x5000 mm
Debljine: (12+40+60+60+9) - (12+40+60+80+9)
(12+40+80+80+9) - (12+40+80+80+9) mm, druge debljine dostupne 
na zahtjev.

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju ventiliranih krovova proizveden je 
spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 
12 mm, izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog polistirena 
ili s dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163 oblikovan s 
ventilacijskim kanalima, ploča od kamene vune. Donja strana dostupna 
je u izradi od: glatke ili prugaste šperploče debljine 9 mm, troslojne ploče 
od jele od 14 mm, jednoslojne ploče od jele od 10 mm, gipsane ploče 
(normalne, vodootporne ili vatrootporne), gipsvlaknaste ploče od 12 mm 
ili OSB-a. Ravan rub ili falcan na dužim stranama.
Dimenzije: 1200x2440/585x5000 mm
Debljine: (12+40+60+60+9) - (12+40+60+80+9)
(12+40+80+80+9) - (12+40+80+80+9) mm, druge debljine dostupne 
na zahtjev.
  

Materijal M.J. DRVENA VLAKNA EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13171 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥50 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,039 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,53 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,05 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,56 2,95 3,22
Paropropusnost µ 3 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 2100 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

Materijal M.J. KAMENA VUNA EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13162 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 150 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥70 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,038 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,70 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,10 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,63 2,95 3,22
Paropropusnost µ 1 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 1030 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

tehnička svojstva
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ISOSANDWICH composito FL®

ISOSANDWICH composito RC®

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju krovova proizveden je spajanjem 
ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 12 
mm, izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog polistirena 
ili s dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163, ploča 
od kamene vune. Donja strana dostupna je u izradi od: glatke ili 
prugaste šperploče debljine 9 mm, troslojne ploče od jele od 14 
mm, jednoslojne ploče od jele od 10 mm, gipsane ploče (normalne, 
vodootporne ili vatrootporne) ili gipsvlaknaste ploče od 12 mm ili 
OSB-a. Falcano na dužim stranama.
Dimenzije: 1200x2440/585x5000 mm
Debljine: (12+40+60+60+9) - (12+40+60+80+9)
(12+40+80+80+9) - (12+40+80+80+9) mm, druge debljine dostupne 
na zahtjev.

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju ravnih ili kosih krovova, u 
zidovima i potkrovljima, proizveden je spajanjem ploče EUROSTRAND 
OSB u skladu s normom EN 300, debljine 12 mm, izolacijskom pločom 
od ekspandiranog sinteriranog polistirena ili s dodatkom grafita u 
skladu s normom UNI EN 13163, ploča od kamene vune. Donja strana 
dostupna je u izradi od: glatke ili prugaste šperploče debljine 9 mm, 
troslojne ploče od jele od 14 mm, jednoslojne ploče od jele od 10 mm, 
gipsane ploče (normalne, vodootporne ili vatrootporne), gipsvlaknaste 
ploče od 12 mm ili OSB-a. Falcano na dužim stranama.
Dimenzije: 1200x2440/585x5000 mm
Debljine: (12+40+60+60+9) - (12+40+60+80+9)
(12+40+80+80+9) - (12+40+80+80+9) mm, druge debljine dostupne 
na zahtjev.

Materijal M.J. DRVENA VLAKNA EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13171 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥50 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,039 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,53 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,05 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,56 2,95 3,22
Paropropusnost µ 3 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 2100 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

Materijal M.J. KAMENA VUNA EPS 150  EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13162 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 150 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥70 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,038 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,70 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,10 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,63 2,95 3,22
Paropropusnost µ 1 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 1030 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0
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Toplinsko-zvučni izolacijski sustav koji se upotrebljava na ravnim i kosim 
krovovima, na zidovima, u potkrovljima. Ploča je proizvedena spajanjem 
ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 12 mm, 
izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog polistirena ili s 
dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163, ploča od drvenih 
vlakana (60-80-100 mm). Donja strana dostupna je u izradi od: glatke 
ili prugaste šperploče debljine 9 mm, troslojne ploče od jele od 14 
mm, jednoslojne ploče od jele od 10 mm, gipsane ploče (normalne, 
vodootporne ili vatrootporne) ili gipsvlaknaste ploče od 12 mm ili OSB-a i 
na dužim su stranicama spojem utor-pero umetnute grede od masivnog 
drva. Dimenzije: 1200x2440/585x5000 mm
Debljine: (12+40+60+9) - (12+60+60+9) - (12+80+80+9) (12+80+100+9) 
mm, druge debljine dostupne na zahtjev.

isosandwich top composito RC®

isosandwich top composito fl®

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju krovova proizveden je 
spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 
300, debljine 12 mm, izolacijskom pločom od ekspandiranog 
sinteriranog polistirena ili s dodatkom grafita u skladu s normom 
UNI EN 13163, ploča od kamene vune. Donja strana dostupna je 
u izradi od: glatke ili prugaste šperploče debljine 9 mm, troslojne 
ploče od jele od 14 mm, jednoslojne ploče od jele od 10 mm, 
gipsane ploče (normalne, vodootporne ili vatrootporne) ili 
gipsvlaknaste ploče od 12 mm ili OSB-a. Falcano na dužim stranama.
Dimenzije: 1200x2440/585x5000 mm
Debljine: (12+40+60+9) - (12+60+60+9) - (12+80+80+9) 
(12+80+100+9) mm, druge debljine dostupne na zahtjev.

Materijal M.J. KAMENA VUNA EPS 150  EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13162 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 150 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥70 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,038 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,70 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,10 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,63 2,95 3,22
Paropropusnost µ 1 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 1030 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

Materijal M.J. DRVENA VLAKNA EPS 150  EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13171 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 160/170 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥50 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,039 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,53 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,05 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,56 2,95 3,22
Paropropusnost µ 3 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 2100 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0
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IZLOŽENE ZAVRŠNE OBRADE

GIPSANA PLOČA, 12,5 MM
normalno  
vodonepropusno  
vatrootporno

GIPSVLAKNASTA PLOČA

ŠPERPLOČA OD ČILEANSKOG BORA 
GLATKA 12 MM

ŠPERPLOČA OD ČILEANSKOG 
BORA PRUGASTA 12 MM

TROSLOJNA PLOČA OD JELE, 
PRUGASTA, 14 MM

TROSLOJNA PLOČA OD JELE, 
GLATKA, 14 MM

PLOČA OD JELE  
JEDNOSLOJNA/PRUGASTA, 10 – 14 MM

OSB 12/15/18 MM
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tehnička svojstvasustavi toplinske izolacije i ventilacije za 
civilno i industrijsko građevinarstvo

Toplinska izolacija
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isovent top eps – eps grafite®

isosandwich eps/grafite® – ESTRUSO

Sustav za toplinsku izolaciju ventiliranih krovova proizveden je 
spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 
12 mm, izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog polistirena 
ili s dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163 ili ekstrudirano 
oblikovan s ventilacijskim kanalima. Falcano na dužim stranama.
Dimenzije: 1220x2440 mm
Debljine: (12+40+60) - (12+40+80) - (12+40+100)-(12+40+120)   
(12+40+140) - (12+40+160) mm, druge debljine dostupne na zahtjev.

Sustav za toplinsku izolaciju ventiliranih krovova proizveden je 
spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, 
debljine 12 mm, izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog 
polistirena ili s dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163 
oblikovan s ventilacijskim kanalima. Donja strana dostupna je u izradi 
od: glatke ili prugaste šperploče debljine 9 mm, troslojne ploče od 
jele od 14 mm, jednoslojne ploče od jele od 10 mm, gipsane ploče 
(normalne, vodootporne ili vatrootporne) ili gipsvlaknaste ploče od 12 
mm ili OSB-a. Falcano na dužim stranama. Dimenzije: 1220x2440 mm
Debljine: (12+40+60+9) - (12+40+80+9)
(12+40+100+9) - (12+40+120+9) - (12+40+140+9) - (12+40+160+9) 
mm druge debljine dostupne na zahtjev.

Materijal M.J. EKSTRUDIRANA EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13164 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 35 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥300 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034/0,036 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,76 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,22 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,77 2,95 3,22
Paropropusnost µ 1 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 1030 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

Materijal M.J. EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,95 3,22
Paropropusnost µ - - 30/50

Specifična toplina J/kgK - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0
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isovent 0023®

Sustav za toplinsku izolaciju ventiliranih krovova proizveden je 
spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, 
debljine 12 mm, izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog 
polistirena ili s dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13165 
oblikovan s ventilacijskim kanalima. Falcano.
Dimenzije: 1220x2440 mm
Debljine: (12+40+60) - (12+40+80) - (12+40+100)
(12+40+120) - (12+40+140) mm, druge debljine dostupne na zahtjev.

isovent sughero®

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju ventiliranih krovova proizveden 
je spajanjem ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, de-
bljine 12 mm, izolacijskom pločom od prirodnog pluta oblikovanom s 
ventilacijskim kanalima.
Dimenzije: 1000x1000 mm
Debljine: (12+40+50) - (12+40+60) - (12+40+80)
(12+40+100)  mm druge debljine dostupne na zahtjev.

Materijal M.J. POLIURETAN

Referentna norma UNI EN 13165

Gustoća kg/m3 ± 36

Tlačna čvrstoća kPa ≥150

Toplinska provodnost λD W/mK 0,023

Toplinska otpornost RD m2k/W

deb. 60 mm 2,61
deb. 80 mm 3,48

deb. 100 mm 4,35
deb. 120 mm 5,22
deb. 140 mm 6,09

Paropropusnost µ ±148

Specifična toplina J/kgK 1030

Reakcija na požar - Euroklasa F

Materijal M.J. PRIRODNO PLUTO

Referentna norma -

Gustoća kg/m3 ± 200

Tlačna čvrstoća N/cm2 21,31

Toplinska provodnost λD W/mK 0,045

Toplinska otpornost RD m2k/W

deb. 50 mm 1,11
deb. 60 mm 1,33
deb. 80 mm 1,77

deb. 100 mm 2,22

Paropropusnost µ ±148

Specifična toplina J/kgK 1030

Reakcija na požar - Euroklasa F

tehnička svojstva
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semisandwich eps/estruso®

Sustav za toplinsku izolaciju krovova proizveden je spajanjem ploče 
EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 12 mm, 
izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog polistirena ili s 
dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163 ili ekstrudiranog 
polistirena u skladu s normom UNI EN 13164. Falcano na dužim 
stranama.
Dimenzije: 1200x2440 mm
Debljine: (12+60) - (12+80) - (12+100) - (12+120) - (12+140)  
(12+160) mm, druge debljine dostupne na zahtjev.

semisandwich 0023®

Sustav za toplinsku izolaciju krovova proizveden je spajanjem ploče 
EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 12 mm, 
izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog polistirena ili s 
dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13165. Falcano.
Dimenzije: 1200x2440 mm
Debljine: (12+60) - (12+80) - (12+100) - (12+120) - (12+140) mm
druge debljine dostupne na zahtjev.

Materijal M.J. EKSTRUDIRANA EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13164 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 35 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥300 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034/0,036 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,76 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,22 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,77 2,95 3,22
Paropropusnost µ 1 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 1030 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

Materijal M.J. POLIURETAN

Referentna norma UNI EN 13165

Gustoća kg/m3 ± 36

Tlačna čvrstoća kPa ≥150

Toplinska provodnost λD W/mK 0,023

Toplinska otpornost RD m2k/W

deb. 60 mm 2,61
deb. 80 mm 3,48

deb. 100 mm 4,35
deb. 120 mm 5,22
deb. 140 mm 6,09

Paropropusnost µ ±148

Specifična toplina J/kgK 1030

Reakcija na požar - Euroklasa F
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semisandwich rc/fl®

Sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju krovova proizveden je spajanjem 
ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 12 mm 
i izolacijskom pločom od kamene vune gustoće 160 kg/m3 ili ploča od 
drvnih vlakana ±160 kg/m3. Falcano na dužim stranama.
Dimenzije: 1200x1000/2000 mm
Debljine: (12+60) - (12+80) - (12+100) - (12+120) - (12+140)  (12+160) 
mm, druge debljine dostupne na zahtjev.

isosandwich eps/grafite® - ESTRUSO

Sustav za toplinsku izolaciju krovova proizveden je spajanjem ploče 
EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 12 mm, 
izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog polistirena ili 
s dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163. Donja strana 
dostupna je u izradi od: glatke ili prugaste šperploče debljine 9 mm, 
troslojne ploče od jele od 14 mm, jednoslojne ploče od jele od 10 
mm, gipsane ploče (normalne, vodootporne ili vatrootporne) ili 
gipsvlaknaste ploče od 12 mm ili OSB-a. Falcano na dužim stranama.
Falcano na dužim stranama.
Dimenzije: 1200x2440 mm
Debljine: (12+60+9) - (12+80+9) - (12+100+9) - (12+120+9) - 
(12+140+9)  (12+160+9 ) mm, druge debljine dostupne na zahtjev.

Materijal M.J. EKSTRUDIRANA EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13164 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 35 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥300 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034/0,036 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,76 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,22 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,77 2,95 3,22
Paropropusnost µ 1 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 1030 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

Materijal M.J. DRVENA VLAKNA KAMENA VUNA

Referentna norma UNI EN 13171 UNI EN 13162

Gustoća kg/m3 ± 160/170 ± 150

Tlačna čvrstoća kPa ≥50 ≥70

Toplinska provodnost λD W/mK 0,039 0,038

deb. 60 mm 1,53 deb. 60 mm 1,70
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,05 deb. 80 mm 2,10

deb. 100 mm 2,56 deb. 100 mm 2,63
Paropropusnost µ 3 1

Specifična toplina J/kgK 2100 1030

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa A1

tehnička svojstva
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isosandwich/ISOSANDWICH TOP RC®

Sustav za toplinsku izolaciju krovova proizveden je spajanjem ploče 
EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 12 mm, 
izolacijskom pločom od kamene vune gustoće 160 kg/m3 u skladu s 
normom UNI EN 13162. Donja strana 
dostupna je u izradi od: glatke ili prugaste šperploče debljine 9 mm, 
troslojne ploče od jele od 14 mm, jednoslojne ploče od jele od 10 mm, 
gipsane ploče (normalne, vodootporne ili vatrootporne), gipsvlaknaste 
ploče od 12 mm ili OSB-a. Isosandwich je falcan na dužim stranama, 
l’isosandwich top ima grede od masivnog drva na dužim stranama sa 
spojem utor-pero.
Dimenzije: 1200x2440 mm
Debljine: (12+60+9) - (12+80+9) - (12+100+9) - (12+120+9) - 
(12+140+9)  (12+160+9 ) mm, druge debljine dostupne na zahtjev.

Materijal M.J. KAMENA VUNA OSB

Referentna norma UNI EN 13162 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 150 ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥70 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,038 0,13

deb. 60 mm 1,57 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,10

deb. 100 mm 2,63
deb. 120 mm 3,15
deb. 140 mm 3,68
deb. 160 mm 4,21

Paropropusnost µ 1 30/50

Specifična toplina J/kgK 1030 1700

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa D-S2,d0

Materijal M.J. EKSTRUDIRANA EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13164 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 35 - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥300 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034/0,036 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,76 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,22 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,77 2,95 3,22

Paropropusnost µ 1 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 1030 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

isosandwich top eps/grafite®  ESTRUSO

Toplinski izolacijski sustav koji se upotrebljava na ravnim i kosim 
krovovima, na zidovima, u potkrovljima. Ploča je proizvedena spajanjem 
ploče EUROSTRAND OSB u skladu s normom EN 300, debljine 12 mm, 
izolacijskom pločom od ekspandiranog sinteriranog polistirena ili s 
dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163 ili ekstrudiranog u 
skladu s normom UNI EN 13164. Donja strana dostupna je u izradi od: 
glatke ili prugaste šperploče debljine 9 mm, troslojne ploče od jele od 
14 mm, jednoslojne ploče od jele od 10 mm, gipsane ploče (normalne, 
vodootporne ili vatrootporne) ili gipsvlaknaste ploče od 12 mm ili OSB-a i 
na dužim su stranicama spojem utor-pero umetnute grede od masivnog 
drva. Dimenzije: 1200x1000/2000 mm
Debljine: (12+60) - (12+80) - (12+100) - (12+120) - (12+140)  (12+160) 
mm, druge debljine dostupne na zahtjev.



GIPSANA PLOČA, 12,5 MM
normalna
vodootporna
vatrootporna

GIPSVLAKNASTA PLOČA

ŠPERPLOČA OD ČILEANSKOG BORA 
GLATKA 12 MM

ŠPERPLOČA OD ČILEANSKOG BORA  
PRUGASTA 12 MM

TROSLOJNA PLOČA OD JELE, 
PRUGASTA, 14 MM

TROSLOJNA PLOČA OD JELE, 
GLATKA, 14 MM

PLOČA OD JELE  
JEDNOSLOJNA/PRUGASTA, 10 – 14 MM

OSB 12/15/18 MM

IZLOŽENE ZAVRŠNE OBRADE
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toplinska izolacija ZA RAVNE KROVOVE, 
KOSE CIVILNE I INDUSTRIJSKE

Toplinska izolacija
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isopendenZAti lana di roccia®

Kosi sustav za toplinsko-zvučnu izolaciju za ravne krovove 
sastavljen od kamene vune pri visokoj gustoći 160 kg/m3 .
Kosa ploča može se spojiti s vodonepropusnom bitumenskom 
membranom.

Sustav za toplinsku izolaciju za ravne krovove sastavljen od 
ekspandiranog polistirena ili s dodatkom grafita, u skladu s 
normom UNI EN 13163, spojen s pločom od poliuretana.
Kosa ploča može se spojiti s vodonepropusnom bitumenskom 
membranom.

Materijal M.J. KAMENA VUNA 115 KAMENA VUNA 150

Referentna norma UNI EN 13162 UNI EN 13162

Gustoća kg/m3 ± 115 ± 150

Tlačna čvrstoća kPa ≥50 ≥70

Toplinska provodnost λD W/mK 0,036 0,038

deb. 60 mm 1,65 deb. 60 mm 1,57
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,20 deb. 80 mm 2,10

deb. 100 mm 2,75
deb. 120 mm 3,30
deb. 140 mm 3,85
deb. 160 mm 4,40 

deb. 100 mm 2,63
deb. 120 mm 3,15
deb. 140 mm 3,68
deb. 160 mm 4,21

Paropropusnost µ 1 1

Specifična toplina J/kgK 1030 1030

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa A1

isopendenzato poliuretano – eps®

Materijal M.J. EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 POLIURETAN VV POLIURETAN 0,023

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 13165 UNI EN 13165

Gustoća kg/m3 - - - -

Tlačna čvrstoća kPa ≥150 ≥150 ≥150 ≥150

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034 0,030 (30 mm) 0,028 (30 mm) 0,023

Paropropusnost µ - - 56 148

Specifična toplina J/kgK - - 1464 1453

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa F

tehnička svojstva
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Sustav za toplinsku izolaciju za ravne krovove sastavljen od 
ekspandiranog polistirena ili s dodatkom grafita, u skladu s normom 
UNI EN 13163, spojen s pločom EUROSTRAND OSB u skladu s 
normom EN 300 debljine 12 mm. Kosa ploča može se spojiti s 
vodonepropusnom bitumenskom membranom.

Sustav za toplinsku izolaciju za ravne krovove sastavljen od 
ekspandiranog polistirena ili s dodatkom grafita, u skladu s normom 
UNI EN 13163, spojen s pločom EUROSTRAND OSB u skladu s 
normom EN 300 debljine 12 mm. Kosa ploča može se spojiti s 
vodonepropusnom bitumenskom membranom.

isopendenzato osb - eps®

termopor pendenzato eps grafite®

Materijal M.J. EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034 0,030 0,13

Paropropusnost µ - - 30/50

Specifična toplina J/kgK - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

Materijal M.J. EPS 150 EPS GRAFITE 
TR 150

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥150 ≥150

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034 0,030

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E
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Kosim sustavom ISOSYSTEM omogućuje se realizacija kosih modularnih ploča s različitim izolacijskim 
materijalima, pojedinačnim ili prethodno sastavljenim, kojima se, ako su ispravno položeni, jamči protok 
voda prema odvod ili prema oluku koji je predvidio projektant. Dimenzionirano izolacijsko sredstvo uspijeva 
ostvariti toplinske i energetske značajke koje zahtjeva norma na snazi. Kako bi ravni krov bio nepropustan 
i izoliran potrebno je stvoriti kosu površinu kako bi se omogućio odvod meteoroloških voda, postotak 
ukošenost mora biti veći od 1 – 1,5 % (jednako 10\15 mm. debljine svakog linearnog metra krova) kako se 
ne bi ugrozila funkcionalnost cijelog paketa opasnim zastojem vode. Kao odgovor na pojedinačne tehničke 
potrebe moguće je realizirati kosi sustav različitim vrstama izolacijskih sredstava (EPS-EPS GRAFIT-KAMENA 
VUNA-POLIURETAN) ili složenim sustavima (EPS-EPS GRAFIT spojeno s KAMENA VUNA-POLIURETAN, OSB, 
ŠPERPLOČA), a oboje mogu biti spojeni s bituminoznim membranama.

isopendenzato SISTEMA DI POSA

P1

P2 

P3

 REFERENTNA OZNAKA
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Radi se o sustavu ploča koje su oblikovane za prilagođavanje 
bilo kojoj vrsti krova. Izolacijski materijal može biti izrađen od 
EPS-a ili EPS-a s dodatkom grafita, kamene vune visoke gustoće 
ili poliuretana spojenih s bitumenskim membranama za izolaciju i 
vodonepropusnost.

termosystem SAGOMATURE SPECIALI

Materijal M.J. KAMENA VUNA EPS 150  EPS GRAFITE 
TR 150 POLIURETAN VV

Referentna norma UNI EN 13162 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 13165

Gustoća kg/m3 ± 150 - - -

Tlačna čvrstoća kPa ≥70 ≥150 ≥150 ≥150

Toplinska provodnost λD W/mK 0,038 0,034 0,030
20/70 mm 0,028

80/100 mm 0,026
120/200 mm 0,025

deb. 60 mm 1,70 1,76 1,93 2,14
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,10 2,36 2,58 3,08

deb. 100 mm 2,63 2,95 3,22 3,85

Paropropusnost µ 1 - - 56

Specifična toplina J/kgK 1030 - - 1464

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E
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termosystem eps®

Sustav proizveden spajanjem bitumenske membrane i izolacijske 
ploče od ekspandiranog sinteriziranog polistirena, u skladu s normom 
UNI EN 13163, koja usporava širenje plamena; Euroklasa E.

termosystem eps grafite®

Sustav proizveden spajanjem bitumenske membrane i izolacijske 
ploče od ekspandiranog polistirena s dodatkom grafita, u skladu s 
normom UNI EN 13163, koja usporava širenje plamena; Euroklasa E.

Materijal M.J. EPS 100 EPS 150 EPS 200

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥100 ≥150 ≥200

Toplinska provodnost λD W/mK 0,036 0,034 0,034

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E

Materijal M.J. EPS GRAFITE 100 EPS GRAFITE 150 

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥100 ≥150

Toplinska provodnost λD W/mK 0,031 0,030

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E
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termosystem estruso®

Sustav proizveden spajanjem bitumenske membrane i izolacijske 
ploče od ekspandiranog ekstrudiranog polistirena, u skladu s 
normom UNI EN 13164, koja usporava širenje plamena; Euroklasa E.

termosystem rc®

Sustav proizveden spajanjem bitumenske membrane i izolacijske 
ploče od mineralne vune s orijentiranim vlaknima u skladu s normom 
UNI EN 13162, koja usporava širenje plamena; Euroklasa A1.

Materijal M.J. KAMENA VUNA 115 KAMENA VUNA 150

Referentna norma UNI EN 13162 UNI EN 13162

Gustoća kg/m3 ± 115 ± 150

Tlačna čvrstoća kPa ≥50 ≥70

Toplinska provodnost λD W/mK 0,036 0,038

deb. 60 mm 1,65 deb. 60 mm 1,57
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,20 deb. 80 mm 2,10

deb. 100 mm 2,75
deb. 120 mm 3,30
deb. 140 mm 3,85
deb. 160 mm 4,40 

deb. 100 mm 2,63
deb. 120 mm 3,15
deb. 140 mm 3,68
deb. 160 mm 4,21

Paropropusnost µ 1 1

Specifična toplina J/kgK 1030 1030

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa A1

Materijal M.J. EKSTRUDIRANA

Referentna norma UNI EN 13164

Gustoća kg/m3 ± 35

Tlačna čvrstoća kPa ≥300

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034/0,036

deb. 60 mm 1,76
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,22

deb. 100 mm 2,77
Paropropusnost µ 1

Specifična toplina J/kgK 1030

Reakcija na požar - Euroklasa A1
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Sustav proizveden spajanjem bitumenske membrane i izolacijske 
ploče od ekspandiranog poliuretana, u skladu s normom EN 13165, 
koja usporava širenje plamena; Euroklasa E.

Sustav proizveden spajanjem bitumenske membrane i ploče od tvrde 
poliizocijanuratne pjene u skladu s normom UNI EN 13165. Tipologija 
standardnog proizvoda.

termosystem pur vV®

termosystem pur 0,023®

Materijal M.J. POLIURETAN 0,023

Referentna norma UNI EN 13165

Gustoća kg/m3 -

Tlačna čvrstoća kPa ≥150

Toplinska provodnost λD W/mK (30 mm) 0,023

Paropropusnost µ 148

Specifična toplina J/kgK 1453

Reakcija na požar - Euroklasa F

Materijal M.J. POLIURETAN VV

Referentna norma UNI EN 13165

Gustoća kg/m3 -

Tlačna čvrstoća kPa ≥150

Toplinska provodnost λD W/mK (20/70 mm) 0,028 - (80/100 mm) 0,026 - (120/200 mm) 0,025

Paropropusnost µ 56

Specifična toplina J/kgK 1464

Reakcija na požar - Euroklasa E
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tehnička svojstva tehnička svojstva

tehnička svojstva

tehnička svojstva

tehnička svojstva

termosystem FESCO S®

tehnička svojstva

Sustav proizveden spajanjem vodonepropusne bitumenske membrane 
i ploče za toplinsku izolaciju od EPS-a ili EPS-a s dodatkom grafita i 
pločom od kamene vune i visoke gustoće u skladu s normom CE 13162.
Dimenzije: 1200 x 1000 mm.
Debljine dostupne na zahtjev, ovisno o potrebama korisnika.

Vodonepropusni izolacijski sustav proizveden spajanjem izolacijske 
ploče od ekspandiranog perlita, koja je na jednoj strani premazana 
oksidiranim bitumenom (oko 350 g/m2) i zaštićena termoplastičnim 
filmom, i ploče od ekspandiranog elastificiranog polistirena u skladu s 
normom EN 13163 ili ploče od ekspandiranog ekstrudiranog polistirena 
u skladu s normom EN 13164. Falcane 4 strane na zahtjev
Dimenzije: 1200x600 mm.
Debljine dostupne na zahtjev, ovisno o potrebama korisnika.

tehnička svojstva

termosystem COMPOSITO®

Materijal M.J. KAMENA VUNA EPS 150  EPS GRAFITE 
TR 150 OSB

Referentna norma UNI EN 13162 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 300

Gustoća kg/m3 ± 150 - - ± 650

Tlačna čvrstoća kPa ≥70 ≥150 ≥150 -

Toplinska provodnost λD W/mK 0,038 0,034 0,030 0,13

deb. 60 mm 1,70 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,10 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,63 2,95 3,22
Paropropusnost µ 1 - - 30/50

Specifična toplina J/kgK 1030 - - 1700

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa D-S2,d0

Materijal M.J. EKSTRUDIRANA EPS 200 EPS GRAFITE 
TR 150 FESCO S

Referentna norma UNI EN 13164 UNI EN 13163 UNI EN 13163 EN 13169

Gustoća kg/m3 ± 35 - - ± 150

Tlačna čvrstoća kPa ≥300 ≥200 ≥150 ≥300

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034/0,036 0,034 0,030 0,050

deb. 60 mm 1,76 1,76 1,93 deb. 12 mm 0,10
Toplinska otpornost RD m2k/W deb. 80 mm 2,22 2,36 2,58

deb. 100 mm 2,77 2,95 3,22
Paropropusnost µ 1 - - -

Specifična toplina J/kgK 1030 - - 900

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa C-S12,d0
39
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tehnička svojstva

termosystem greca®

Sustav proizveden spajanjem vodonepropusne bitumenske membrane 
i ploče za toplinsku izolaciju od EPS-a ili EPS-a s dodatkom grafita 
oblikovan prema vrsti valovitog vlaknastog cementa ili azbestnog 
cementa, na koji će biti postavljen. Kada se radi o krovovima, 
TERMOSYSTEM® ONDA je namjerno prethodno izrezan. Ploče se 
isporučuju s dva preklopna ruba na dvije okomite strane.

Sustav proizveden spajanjem vodonepropusne bitumenske membrane 
i ploče za toplinsku izolaciju od EPS-a ili EPS-a s dodatkom grafita, 
oblikovan prema vrsti valovitog lima na koji će biti postavljen. Kada 
se radi o krovovima, TERMOSYSTEM® GRECA je namjerno prethodno 
izrezan. Ploče se isporučuju s dva preklopna ruba na dvije okomite 
strane.

Zakrivljeni sustav

Zakrivljeni sustav

Materijal M.J. EPS 100 EPS 150 EPS 200

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥100 ≥150 ≥200

Toplinska provodnost λD W/mK 0,036 0,034 0,034

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E

Materijal M.J. EPS 100 EPS 150 EPS 200

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥100 ≥150 ≥200

Toplinska provodnost λD W/mK 0,036 0,034 0,034

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E

Materijal M.J. EPS GRAFITE 100 EPS GRAFITE 150 

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥100 ≥150

Toplinska provodnost λD W/mK 0,031 0,030

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E

Materijal M.J. EPS GRAFITE 100 EPS GRAFITE 150 

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥100 ≥150

Toplinska provodnost λD W/mK 0,031 0,030

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E

tehnička svojstva

termosystem onda®
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tehnička svojstva

tehnička svojstva

tehnička svojstva

tehnička svojstva

Vodonepropusni izolacijski sustav proizveden spajanjem ploče 
od ekspandiranog polistirena EPS ili ekspandiranog polistirena 
s dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163, posebno 
oblikovane za polaganje kupe, i bitumenske membrane od 3,5 kg/
m2, ojačane netkanim tekstilom od poliestera i zaštićene posipom od 
škriljevca u skladu s normom UNI EN 13707.

Materijal M.J. EPS 100 EPS 150 EPS 200

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥100 ≥150 ≥200

Toplinska provodnost λD W/mK 0,036 0,034 0,034

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E

Materijal M.J. EPS GRAFITE 100 EPS GRAFITE 150 

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥100 ≥150

Toplinska provodnost λD W/mK 0,031 0,030

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E
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termosystem coppo P®

termosystem coppo G/gv®

Vodonepropusni izolacijski sustav proizveden spajanjem ploče 
od ekspandiranog polistirena EPS ili ekspandiranog polistirena 
s dodatkom grafita u skladu s normom UNI EN 13163, posebno 
oblikovane s mikroventilacijom i ne za polaganje kupe, i bitumenske 
membrane od 3,5 kg/m2, ojačane netkanim tekstilom od poliestera i 
zaštićene posipom od škriljevca u skladu s normom UNI EN 13707.

Materijal M.J. EPS 100 EPS 150 EPS 200

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥100 ≥150 ≥200

Toplinska provodnost λD W/mK 0,036 0,034 0,034

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E

Materijal M.J. EPS GRAFITE 100 EPS GRAFITE 150 

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥100 ≥150

Toplinska provodnost λD W/mK 0,031 0,030

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E
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tehnička svojstva

tehnička svojstva

termosystem tegolA®

TILE EASY®

TERMOSYSTEM TEGOLA vodonepropusni je izolacijski sustav 
proizveden spajanjem ploče od ekspandiranog polistirena EPS ili 
EPS-a s dodatkom grafita u skladu s normom EN 13163, posebno 
oblikovane za polaganje nosivih letvi za kontraletve na koje se 
pričvršćuju crjepovi, i bitumenske membrane od 3,5 kg/m2, ojačane 
netkanim tekstilom od poliestera i zaštićene posipom od škriljevca u 
skladu s normom EN 13707. Dimenzionalna svojstva:

TILE EASY je ploča za toplinsku izolaciju ispod crjepova, izrađena 
od jednoslojnog ekstrudiranog polistirena tlačne čvrstoće 300 Kpa, 
s ekstrudiranim slojem, dva ruba falcana za spoj pero-utor; ili od 
ekspandiranog polistirena tlačne čvrstoće 200 Kpa, s dva uzdužna 
žlijeba za mikroventilaciju* i poprečnih žljebova** pripremljenih za 
spajanje zatika ploče. Ploča je širine 600 mm, varirajuće debljine i 
dužine u skladu s crjepovima i odvodnjom vode u slučaju prodora 
kroz krovni pokrov u skladu s udaljenosti redova crjepova

Materijal M.J. EPS 150 EPS 200 EPS GRAFITE 100 EPS GRAFITE 100 

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥150 ≥200 ≥100 ≥100

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034 0,034 0,031 0,031

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E

Materijal M.J. EKSTRUDIRANA EPS 200

Referentna norma UNI EN 13164 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥300 ≥200

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034/0,036 0,034

Reakcija na požar - Euroklasa A1 Euroklasa E



tehnička svojstva

tehnička svojstva

Materijal M.J. EPS 150 EPS 200 EPS GRAFITE 100 EPS GRAFITE 100 

Referentna norma UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 13163 UNI EN 13163

Tlačna čvrstoća kPa ≥150 ≥200 ≥100 ≥100

Toplinska provodnost λD W/mK 0,034 0,034 0,031 0,031

Reakcija na požar - Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E Euroklasa E

sustavi DECORATIVO OD ZAGLAĐENOG EPS-a  
i CASSERI S OBLOGOM OD PVC-a

Dekorativni sustav



DEKORSYSTEM®

„Dekorsystem” se sastoji od profila izrađenog od EPS-a 
(ekspandiranog polistirena), oblikovanog na zahtjev. Izložena strana 
zaglađena je cementnom žbukom. Žbuka na izloženoj stani (kao 
vanjski završni materijal) izvedena je kako bi završni proizvod učinila 
otpornim na atmosferilije, naprezanja i udarce te pripremila površinu 
za nanošenje standardnih fasadnih boja. S proizvodima „Dekorsystem” 
mogu se izrađivati: 
• Krovni vijenci.
• Okviri kružnoga oblika.
• Dekorativni fasadni profili.
• Svi oblici lukova, bačvastih ili križnih svodova.
• Svi oblici dekorativnih stupova.
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FORMSYSTEM®

„Formsystem CLS”, kalupi od presvučenog EPS-a za izradu odljeva 
od betona. „Formsystem” kalup u negativu, izrađen od presvučenog 
EPS-a, omogućuje izradu proizvoda od betona kao što su:
- krovni vijenci - okviri kružnoga oblika - dekorativni fasadni profili - 
svi oblici lukova, bačvastih ili križnih svodova - svi oblici stupova.
Raznovrsne mogućnosti uporabe kalupa FORMSYSTEM u potpunosti 
zadovoljavaju potrebe projektanata i olakšavaju rad tesara.
Elementi Formsystem CLS upotrebljavaju se uz tradicionalno 
razupiranje jer su vanjske površine kalupa ravne i međusobno 
okomite. 
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