X-FOAM LMF

LASTRA DI POLISTIRENE ESTRUSO (XPS)
[SENZA HCFC - SENZA HFC]

X-FOAM® LMF je ploga za toplinsku izolaciju, izradena od jednoslojnog ekstrudiranog polistirena ljubiCaste
(indigo) boje, s ekstruzijski obradenom povrSinom i 4 naizmjeni¢no pero - utor ruba. PloCe zadovoljavaju
vrijednost tlacne ¢vrstoce od 200 kPa do 300 kPa ovisno o debljini. Imaju Sirinu 600 mm, duljinu 2800 mm i
dostupne su u debljinama od 30 do 100 mm.

X-FOAM® LMF je razvrstan u Razred E reakcije na poZar prema europskoj normi EN 13501-1.

PODRUCJE PRIMJENE X-FOAM® LMF: Suplji zid

SVOJSTVO' EN METODA JEDINICA MJERE VRIJEDNOST

Debljina EN 823 mm 30-100
Tolerancija debljine (T1) " bebline < 50 mm EE,”@% - 42

Debljine od 50 mm do 100 mm -2/+3
Duljina EN 822 mm 2800
Sirina EN 822 mm 600
Tolerancija duljine (1) i $irine (b) EN 13164 mm Ili:i"t?>S11550%(?:+7{ '1%
Tolerancija pravokutnosti (Sb) EN 824/EN 13164 mm/m 5
Tolerancija ravnosti (Smax) EN 825/EN 13164 mm/m 6
Gusto¢a kg/m3 31 +/-10%
Specificni toplinski kapacitet JikgK 1450




Deklarirana toplinska provodljivost (Ao) i deklarirani

toplinski otpor (Ro) ho Ro
Debljina 30 mm | EN 13164/EN 12667 | Ao: W/mK - Rp: m2K/W 0,032 0,90
Debljina 40 mm | EN 13164/EN 12667 | Ao: W/mK - Rp: m2K/W 0,033 1,20
Debljina 50 mm | EN 13164/EN 12667 | Ao: W/mK - Ro: m2K/W 0,034 1,45
Debljina 60 mm | EN 13164/EN 12667 | Ao: W/mK - Rp: m2K/W 0,034 1,75
Debljina 80 mm | EN 13164/EN 12667 | Ao: W/mK - Rp: m2K/W 0,035 2,25
Debljina 100 mm | EN 13164/EN 12667 | Ao: W/mK - Ro: m2K/W 0,035 2,85
Tlacna ¢vrsto¢a kod 10% deformaciji uslijed
opterecenja ili loma
Debljine 30 mm - 40 mm EN 826 kPa =200
Debljine 50 mm - 60 mm EN 826 kPa =250
Debljine 80 mm - 100 mm EN 826 kPa =300
TIacna'cvr.stoca n?kon 50 godina pod EN 1606 kPa 120
opterecenjem < 2%
Dimenzijska stabilnost kod 70 °C i 90% relativne
vlaznosti EN 1604 % <5
Promjene u debljini, duZini i Sirini
Ponasanje kod deformacija. 0
Uvjeti ispitivanja 70 °C, 168 sati, 40 kPa EN 1605 s <5
Apsorpcija vode uranjanjem EN 12087 Vol % <07
(28 dana)
Apsorpcija vode difuzijom (28 dana)
Debljine od 30 mm do 50 mm EN 12088 Vol % <5
Debljine od 60 mm do 100 mm EN 12088 Vol % <3
Otpornost na difuziju vodene pare (M)
Debljine 30 mm EN 12086 150
Debljine od 40 mm do 100 mm EN 12086 100
Ponas$anje kod smrzavanja (izmjena smrzavanja i
odmrzavanja) nakon apsorpcije vode dugotrajnom EN 12091 Vol % <1
difuzijom
Reakcija na pozar EN 13501-1 Razred E
Grani¢na temperatura uporabe °C +75
Prosjek zatvorenih éelija % > 96




