


TOP RUBBER PLUS® je protuvibracijska ploča za sprječavanje prodora zvuka koja je pro-
izvedena spajanjem dviju gipsvlaknastih ploča s preklopom (dimenzije preklopa: 50 mm), 
ukupne debljine 20 mm, gustoće 1150 kg/m 3 s jednom pločom od 20 mm izrađenom od 
konglomerata gumenog granulata dobivenog postupkom vulkanizacije čija je gustoća 750 
kg/m3 . Izolacijskim sustavom za suhe podloge TOP RUBBER PLUS® postiže se izvrsna 
zvučna izolacija od prostorne buke i topota upotrebom tanjih i lakših materijala.
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DIMENZIJE	 1200 x 500 mm s preklopom na četirima stranama 

DEBLJINA PLOČE	 nominalna debljina 40 mm 

SVOJSTVA PROIZVODA ISORUBBER

GUSTOĆA	 750 kg/m3

TOPLINSKA VODLJIVOST 10 – 20 λ UNI EN 12667:2002	 0,123 W/mK

TOPLINSKA OTPORNOST (R) UNI EN ISO 6946	 10 mm 0,221 m2K/W – 20 mm 0,303 m2K/W 

KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE (U) UNI EN ISO 6946	 10 mm 4,519 W/m2K – 20 mm 3,35 W/m2K 

OTPORNOST NA TOPLINU °C	 do +80

OTPORNOST NA HLADNOĆU °C	 do -30

 

SVOJSTVA GIPSVLAKNASTIH PLOČA

PRIVIDNA SPECIFIČNA TEŽINA	 1150±50 kg/m3

KOEFICIJENT PAROPROPUSNOSTI	 μ = 13

TOPLINSKA VODLJIVOST	 λ = 0,32 W/mK

SPECIFIČNI TOPLINSKI KAPACITET	 c = 1,1 kJ/kgK

TVRDOĆA PO BRINELLOVOJ METODI	 30 N/mm²

POVEĆANJE DEBLJINE NAKON 24 SATA PROVEDENA U VODI	 < 2 %

KOEFICIJENT TOPLINSKOG RASTEZANJA	 0,001 %/K

RASTEZANJE/STEZANJE PRI 20 °C USLIJED PROMJENE RELATIVNE

VLAŽNOSTI ZRAKA OD 30 %	 0,25 mm/m

RAVNOTEŽNA VLAGA PRI 20 °C I 65 % RELATIVNE VLAŽNOSTI	 1,3 %

PH-VRIJEDNOST	 7 – 8

FORMATI 

TEHNIČKI PODACI
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REZULTATI ISPITIVANJA NA GRADILIŠTU OD 17. 5. 2016.

Opis ispitanog elementa:
	

1 daska od jele 25 mm.

2 ISORUBBER 3 mm.

3 LIJEVANA ARMIRANO-BETONSKA PLOČA 5 cm

4 ACUSTIC BAND F 5 mm 

5 TOP RUBBER PLUS® 20 + 10 + 10 mm.

6 ACUSTIC FIBER 2 mm

7 Drveni pod 1,5 cm

Rezultat ispitivanja:
Vrednovani indeks prema 

normi UNI EN ISO 717-1

L’n,w = 60 dB

R’w = 56 dB

1

2
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SPECIFIKACIJE
Estrih za zvučnu izolaciju izrađuje se postupkom suhog polaganja proizvoda TOP RUBER PLUS®, protuvibracijske ploče za sprječavanje prodora zvuka 
koja je proizvedena spajanjem dviju gipsvlaknastih ploča s preklopom (dimenzije preklopa: 50 mm), ukupne debljine 20 mm, gustoće 1150 kg/m3 s 
jednom pločom od 20 mm izrađenom od konglomerata gumenog granulata dobivenog postupkom vulkanizacije čija je gustoća 750 kg/m3. Zvučna izo-
lacija od topota završava se polaganjem proizvoda ACUSTIC SLIM ili ACUSTIC FIBER ispod parketa te proizvoda ISORUBBER BIO ispod keramičkih 
podova. Sustav je u skladu s propisima za protupotresnu zaštitu i jamči odlične rezultate zvučne izolacije od prostorne buke i topota, te je moguće odmah 
hodati po njemu i postaviti podnu oblogu. 

CLASSE
I

UNI 11367

CLASSE
III

UNI 11367

Rubna izolacijska traka
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TOP GUM PLUS® je protuvibracijska ploča za sprječavanje prodora zvuka koja je proizvede-
na spajanjem dviju gipsvlaknastih ploča s preklopom (dimenzije preklopa: 50 mm), ukupne 
debljine 20 mm, gustoće 1150 kg/m3 s EPDM masom gustoće 2000 kg/m3 i debljine 2 mm. 
Izolacijskim sustavom za suhe podloge TOP GUM PLUS® postiže se izvrsna zvučna izolacija 
od prostorne buke i topota upotrebom tanjih i lakših materijala.
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DIMENZIJE	 2000 x 1200 mm s preklopom na četirima stranama 

DEBLJINA PLOČE	 nominalna debljina 22 mm

SVOJSTVA PROIZVODA ACUSTIC GUM

GUSTOĆA	 2000 kg/m3

OTPORNOST NA CIJEPANJE	 >75 N/cm2

 

SVOJSTVA GIPSVLAKNASTIH PLOČA

PRIVIDNA SPECIFIČNA TEŽINA	 1150±50 kg/m3

KOEFICIJENT PAROPROPUSNOSTI	 μ = 13

TOPLINSKA VODLJIVOST	 λ = 0,32 W/mK

SPECIFIČNI TOPLINSKI KAPACITET	 c = 1,1 kJ/kgK

TVRDOĆA PO BRINELLOVOJ METODI	 30 N/mm²

POVEĆANJE DEBLJINE NAKON 24 SATA PROVEDENA U VODI	 < 2 %

KOEFICIJENT TOPLINSKOG RASTEZANJA	 0,001 %/K

RASTEZANJE/STEZANJE PRI 20 °C USLIJED PROMJENE RELATIVNE

VLAŽNOSTI ZRAKA OD 30 %	 0,25 mm/m

RAVNOTEŽNA VLAGA PRI 20 °C I 65 % RELATIVNE VLAŽNOSTI	 1,3 %

PH-VRIJEDNOST	 7 – 8

FORMATI 

TEHNIČKI PODACI
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REZULTATI ISPITIVANJA NA GRADILIŠTU OD 4. 11. 2016.

Opis ispitanog elementa:
	

1 daska od jele 25 mm.

2 Lijevane armirano-betonske ploče 5 cm

3 ACUSTIC BAND F 5 mm 

4 TOP GUM PLUS® 2 + 10 + 10 mm.

5 ACUSTIC FIBER 2 mm

6 Drveni pod 1,5 cm

Rezultat ispitivanja:
Vrednovani indeks prema 

normi UNI EN ISO 717-1

L’n,w = 57 dB

R’w = 50 dB

1

43

6

5
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SPECIFIKACIJE
Estrih za zvučnu izolaciju izrađuje se postupkom suhog polaganja proizvoda TOP GUM PLUS®, protuvibracijske ploče za sprječavanje prodora zvuka 
koja je proizvedena spajanjem dviju gipsvlaknastih ploča s preklopom (dimenzije preklopa: 50 mm) ukupne debljine 20 mm i gustoće 1150 kg/m3 s 
EPDM masom čija je gustoća 2000 kg/m3 i debljina 2 mm. 
Zvučna izolacija od topota dovršava se polaganjem proizvoda ACUSTIC SLIM ili ACUSTIC FIBER ispod parketa, odnosno proizvoda ISORUBBER BIO 
ispod keramičkih podova. Sustav je u skladu s propisima za protupotresnu zaštitu i jamči odlične rezultate zvučne izolacije od prostorne buke i topota te je 
moguće odmah hodati po njemu i postaviti podnu oblogu. 

CLASSE
I

UNI 11367

CLASSE
III

UNI 11367

Rubna 
izolacijska traka
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Polaganje
Nakon što ste se uvjerili da je pod prostorije u potpunosti ravan, potrebno je odrediti smjer polaganja: preporu-
čuje se da se krene s lijeva na desno na najdužoj stranici prostorije. Da biste izbjegli stvaranje zvučnih mostova, 
nalijepite traku ACUSTIC BAND F duž čitavog oboda.

Shema polaganja slika 1
Ploče za podlogu ISOSYSTEM postavljaju se s lijeva na desno usporednim polaganjem s asimetričnim spojem (s 
pomakom od 20 cm između spojeva). Pritom trebate pripaziti da nema križnih spojeva.

Zalijepite preklopne rubove ljepilom za podloge. 
Nakon što ste nanijeli ljepilo, odložite bočicu. Da biste osigurali početni pritisak prianjanja, opteretite teži-
nom tijela ploče za podlogu i pričvrstite ih vijcima na mjestu preklopa. Kako ne bi došlo do pomaka po visini 
uslijed podizanja ljepila, elemente pričvrstite vijcima unutar 10 minuta. Nakon što se ljepilo za podloge stvrd-
nulo, odstranite višak ljepila metalnom lopaticom ili strugalom.

Pričvrsni pribor
Vijci za brzo pričvršćivanje (ili skobe) ne smiju prodrijeti u izolaciju koja se nalazi na stražnjoj strani, a pogoto-
vo ne smiju dodirivati podlogu ili spojiti se s njom.

Primer / Osnovni premaz
Ploče za podlogu ISOSYSTEM premazane su temeljnim slojem nepropusnog premaza već u tvornici. 
Dakle, u mnogim slučajevima ne trebate dodatni sloj osnovnog premaza. Potrebno je nanijeti osnovni 
premaz ako to propisuje proizvođač lijepila. Osnovni premaz treba biti prikladan za nanošenje na gipsane 
podloge sukladno s uputama proizvođača.

Prvi red, 1. ploča:
Otpilite oba preklopa koja strše.

2. ploča:
Otpilite preklop samo na dužoj stranici ploče.

3. ploča:
Izrežite dužinu ploče po mjeri i potom otpilite preklop 
na dužoj stranici ploče. Dijelom ploče koji je preostao 
prilikom skraćivanja 3. ploče možete nastaviti polaganje 
ploča u drugom redu. 
Pažnja: upotrijebite ostatke ploča skraćenih po dužini 
za iduće redove samo ako su dugački najmanje 20 cm!  
Prilikom polaganja trebate pripaziti da moguće neravni-
ne prisutne na susjednom zidu ne utječu na poravnanje 
ploča za podlogu.  Za ravno polaganje trebate pažljivo 
poravnati prvi red zidarskim koncem za ravnanje ili 
ravnalom.
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Polaganje trake ACUSTIC BAND F 

Polaganje ploča TOP RUBBER PLUS ili TOP GUM PLUS

Pričvrstite vijcima ili skobama Polaganje otpornog sloja ACUSTIC SLIM, ACUSTIC FIBER ili ISORUBBER BIO

Preklope zalijepite ljepilom

Otpilite stršeći preklop za prvi red ploča TOP RUBBER PLUS ili TOP GUM PLUS

Općenito o postavljanju pločica
Položite pločice na tanku posteljicu od ljepila. Proizvođač pločica treba navesti mogućnost takvog načina pola-
ganja pločica. Ne smijete polagati pločice na srednje debele ili debele posteljice od ljepila. Prikladna je upotre-
ba cementnog ljepila u prahu obogaćenog polimerima (fleksibilno ljepilo), disperzijskog ljepila i ljepila na bazi 
reakcijskih smola. Proizvođač ljepila mora izričito navesti mogućnost primjene ljepila na gipsanim pločama. Nije 
dozvoljeno prethodno namakanje pločica, a barem se 80 % poleđine pločice treba nalaziti u posteljici od ljepila 
(provjerite provjerom na uzorcima). Obodnu izolacijsku traku odrežite na visinu poda tek nakon što ste postavili 
i fugirali pločice . U svakom slučaju pločice trebate postaviti s otvorenim spojem. 
Nije dozvoljeno polaganje keramičkih pločica bez fuge jer to pogoduje stvaranju kapilarne vlage.
Možete fugirati pločice nakon što ljepilo otvrdne (obično nakon otprilike 48 sati, ovisno o uvjetima okoline). 
Za postizanje vodonepropusnosti nanesite elastično brtvilo na unutrašnje kutove, primjerice silikon (elastične 
sile od najmanje 20 %). Samo ako upotrebljavate brtvena ljepila, trebate prevući kitom glave vijaka (ili skoba), 
bridove i spojeve.

7



AC
US

TI
C S

LI
M

TEHNIČKA SVOJSTVA 
ACUSTIC SLIM® je dvoslojni materijal s izvrsnim izolacijskim svojstvima protiv topota i dobrim 
svojstvima toplinske izolacije. Sastavljen je od plavog ekspandiranog umreženog polietilena, izbraz-
danog s jedne strane i na glatkoj strani spojenog s netkanim tekstilom crne boje. Pakiranje svake 
role isporučuje se s ljepljivom trakom od netkanog tekstila koja je posebno namijenjena za izradu 
spojeva.

DIMENZIJE ROLE	 1000 x 25000 mm 

DEBLJINA	 nominalna debljina 3 mm

GUSTOĆA	 35 KG/M3 

NAJVIŠA TEMPERATURA PRI UPORABI	 do +90 °C
NAJMANJA TEMPERATURA PRI UPORABI	 do -40 °C
Klasa reakcije na požar	 B

fl
-s1

PREKIDNA ČVRSTOĆA U UZDUŽNOM SMJERU> 0,17 N/mm2

PREKIDNA ČVRSTOĆA U POPREČNOM SMJERU	 > 0,15 N/mm2

PREKIDNO ISTEZANJE U UZDUŽNOM SMJERU	 > 0,85 %
PREKIDNO ISTEZANJE U POPREČNOM SMJERU	 > 0,95 %
TLAČNA ČVRSTOĆA 25 % 23 °C 0,5 h	 < 15 %
TLAČNA ČVRSTOĆA 25 % 23 °C 24 h	 <8 %
TLAČNA ČVRSTOĆA 25 % 23 °C 100 h	 <4 %
TOPLINSKA VODLJIVOST λ	 0,034 W/mK
TOPLINSKA OTPORNOST R	 0,258 m2K/W
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE U	 3,872 W/m2K

FORMATI 

TEHNIČKI PODACI

ISPITIVANJE IZOLACIJE OD TOPOTA PREMA NORMI UNI EN ISO 140-7 NA UZORCIMA PROIZVODA ACUSTIC SLIM®

Ispitivanje izolacije od topota prema normi UNI EN ISO 140-7 na uzorcima proizvoda ACUSTIC SLIM®, s opečno-betonskim podom 20 

+ 4 i estrihom za niveliranje poda od oko 7 cm. Poboljšanje zvučne izolacije od topota određeno je kao razlika rezultata ispitivanja 

modularnog laminiranog parketa debljine 15 mm i vrijednosti dobivene polaganjem uređaja za topot izravno na goli pod „L’n,w = 

L’n,0,w - L’n,w”. U skladu s normom UNI EN ISO 140-8 (stavak 5.3.2.2.), sveukupan sustav izrađen od otpornog materijala za zaštitu od 

topota i plivajućeg estriha izjednačava se s podnom oblogom. 

∆L’n,w = 28 dB

ODREĐIVANJE DINAMIČKE KRUTOSTI PREMA NORMI UNI EN 29052-1

Mjerenje izolacije za normaliziranu razinu topota (Ln)

Prividna dinamička krutost

MN/m3 = 80
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REZULTATI ISPITIVANJA NA GRADILIŠTU OD 13. 4. 2016.

Opis ispitanog elementa:
1 	 sloj žbuke debljine 1,5 cm.

2 	 opečno-betonski pod tipa Bausta debljine 20 + 4 cm.

3 	 estrih od lakog betona debljine 7 cm.

4 	 ACUSTIC SLIM® debljine 3 mm.

5 	 drveni pod debljine 15 mm.

Rezultat ispitivanja:

L’n,w = 58 dB

ISPOD PLIVAJUĆEG ILI LIJEPLJENOG PARKETA

NAČIN POLAGANJA

Nanesite ljepilo na postojeću podnu oblogu. Razvucite role ACUSTIC SLIM duž željenih površina. Nanesite ljepilo na ACUSTIC SLIM. Postavite novu podnu oblogu.

Postavite rubne letvice.
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TEHNIČKA SVOJSTVA 
ACUSTIC FIBER® je materijal izrađen od poliesterske tkanine dobivene mehaničkim tkanjem i 
spojene s crnim netkanim tekstilom. Upotrebljava se kao zvučna izolacija ispod plivajućeg parketa/
laminata i LVT-a (Luxury Vinyl Tiles) koji se polažu metodom užljebljivanja, kako kod nove gradnje 
tako i kod popravaka postojećih podova izravnim polaganjem na gotov pod. Zbog svoje visoke pro-
zračnosti prikladan je za podove s podnim grijanjem.

DIMENZIJE ROLE	 1000 x 25000 mm 

DEBLJINA	 nominalna debljina 2 mm

NAJVIŠA TEMPERATURA PRI UPORABI 	 do +80 °C
NAJMANJA TEMPERATURA PRI UPORABI	 do -30 °C
KLASA REAKCIJE NA POŽAR 	 B

fl
-s1

UZDUŽNA VLAČNA ČVRSTOĆA	 11,70 kN/m
OTPORNOST NA STATIČKO TOČKASTO OPTEREĆENJE CBR	 1,80 kN
OTPORNOST NA DINAMIČKO TOČKASTO OPTEREĆENJE	 12 mm
NORMALNA NEPROPUSNOST NA TLU	 I/m2s
 

FORMATI 

TEHNIČKI PODACI

ISPITIVANJE IZOLACIJE OD TOPOTA PREMA NORMI UNI EN ISO 140-7 NA UZORCIMA PROIZVODA ACUSTIC FIBER®

Ispitivanje izolacije od topota prema normi UNI EN ISO 140-7 na uzorcima proizvoda ACUSTIC FIBER®, s opečno-betonskom pločom 20 

+ 4 i estrihom za niveliranje poda od oko 7 cm. Poboljšanje zvučne izolacije od topota određeno je kao razlika rezultata ispitivanja 

modularnog laminiranog parketa debljine 15 mm i vrijednosti dobivene polaganjem uređaja za topot izravno na goli pod „L’n,w = 

L’n,0,w - L’n,w”. U skladu s normom UNI EN ISO 140-8 (stavak 5.3.2.2.), sveukupan sustav izrađen od otpornog materijala za zaštitu od 

topota i plivajućeg estriha izjednačava se s podnom oblogom. 

∆L’n,w = 30 dB

ODREĐIVANJE DINAMIČKE KRUTOSTI PREMA NORMI UNI EN 29052-1

Mjerenje izolacije za normaliziranu razinu topota (Ln)

Prividna dinamička krutost

MN/m3 = 85
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SPECIFIKACIJE
ACUSTIC FIBER® je materijal izrađen od poliesterske tkanine dobivene mehaničkim tkanjem i spojene s crnim netkanim tekstilom. Upotrebljava se 
kao zvučna izolacija ispod plivajućeg parketa/laminata i LVT-a (Luxury Vinyl Tiles) koji se polažu metodom užljebljivanja, kako kod nove gradnje tako i 
kod popravaka postojećih podova, izravnim polaganjem na gotov pod. Zbog svoje visoke prozračnosti prikladan je za podove s podnim 
grijanjem.

REZULTATI ISPITIVANJA NA GRADILIŠTU OD 13. 4. 2016.

Opis ispitanog elementa:
1	 sloj žbuke debljine 1,5 cm.

2	 opečno-betonski pod tipa Bausta debljine 20 + 4 cm.

3	 estrih od lakog betona debljine 7 cm.

4	 ACUSTIC FIBER® debljine 2 mm.

5	 drveni pod debljine 15 mm.

Rezultat ispitivanja:

L’n,w = 59 dB

ISPOD PLIVAJUĆEG PARKETA
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TEHNIČKA SVOJSTVA 
Ekološka guma u obliku prostirke za izolaciju od topota, gustoće 750 kg/m3, izrađena je od mješavine 
prirodnih i sintetičkih elastomera, dobivenih recikliranjem rabljenih automobilskih guma, i granulata 
pluta, vezanih poliuretanima polimeriziranima u masu.

DIMENZIJE	 1000 x 15000 x 2 mm 

DEBLJINA	 nominalna debljina 2 mm

PAKIRANJE	 20 rola po paleti 300 m2 

TEŽINA	 750 kg/m3

TOPLINSKA VODLJIVOST λ	 0,085 W/mK

PAROPROPUSNOST µ	 2000

KLASA REAKCIJE NA POŽAR DIN 4102	 B2

OTPORNOST NA TOPLINU I NA HLADNOĆU	 -30 °C do +80 °C

FORMATI 

TEHNIČKI PODACI

ODREĐIVANJE DINAMIČKE KRUTOSTI PREMA NORMI UNI EN 29052-1

Mjerenje izolacije za normaliziranu razinu topota (Ln)

Prividna dinamička krutost

MN/m3 = 88

ODREĐIVANJE REZONANTNE FREKVENCIJE f
0
) PREMA NORMI UNI EN 29052-1

Rezonantna frekvencija (f
0
) ISORUBBER BIO 2 mm

105 Hz

IS
OR

UB
BE

R 
BI

O
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REZULTATI ISPITIVANJA NA GRADILIŠTU OD 13. 4. 2016.

NAČIN POLAGANJA ZAVRŠNE KERAMIČKE OBLOGE

Opis ispitanog elementa:
1	 sloj žbuke debljine 1,5 cm.

2	 opečno-betonski pod tipa Bausta debljine 20 + 4 cm.

3	 estrih od lakog betona debljine 7 cm.

4	 ISORUBBER BIO debljine 2 mm.

5	 keramički pod 2,5 mm.

Rezultat ispitivanja:

∆L’n,w = 24 dB

ISPOD KERAMIKE

Postavite ljepljivu traku duž svih rubova prostorije. Nanesite ljepilo za foliju za zvučnu izolaciju na prikladno 
pripremljenu podlogu.

Razvucite role ISORUBBER BIO duž željene površine. Tvrdim valjkom ili ravnom lopaticom prođite po cijeloj povr-
šini, krenuvši od sredine prema van.

Nanesite ljepilo ISORUBBER BIO. Potom zalijepite novu podnu  oblogu.

Postavite završne rubne pločice pazeći pritom da ne dođu u 
izravan dodir s podnim pločicama.

Zabrtvite prostor između završne rubne pločice i podnih 
pločica odgovarajućim elastičnim brtvilom. 

Ispunite fuge na cijeloj površini prostorije. Nakon što fuge otvrdnu, odrežite višak trake ACUSTIC BAND 
F na obodnom rubu.
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REZULTATI ISPITIVANJA NA GRADILIŠTU OD 13. 4. 2016.

Opis ispitanog elementa:
1	 sloj žbuke debljine 1,5 cm.

2	 opečno-betonski pod tipa Bausta debljine 20 + 4 cm.

3	 estrih od lakog betona debljine 7 cm.

4	 ISORUBBER BIO® debljine 2,5 mm.

5	 drveni pod debljine 15 mm.

Rezultat ispitivanja:

∆L’n,w = 24 dB

ISPOD PLIVAJUĆEG ILI LIJEPLJENOG PARKETA

2

3 4 5

NAČIN POLAGANJA LIJEPLJENJEM PARKETA / LINOLEUMA / OTPORNIH PODNIH OBLOGA

Nanesite ljepilo za foliju za zvučnu izolaciju na prikladno 
pripremljenu podlogu.

Razvucite role ISORUBBER BIO duž željene površine. Tvrdim valjkom ili ravnom lopaticom prođite po cijeloj povr-
šini, krenuvši od sredine prema van.

Nanesite ljepilo na foliju ISORUBBER BIO i potom nalijepite 
novu podnu oblogu.

Očistite predgotovljeni parket.
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UB
BE

R 
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O
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Zvučna izolacija u zajedničkim i javnim prostorijama

ISORUBBER BIO postavlja se kao zvučna izolacija od topota. Njegov sastav omogućuje jednostavno postavljanje lijepljenjem na čelo stube, gazište, me-
đukatove i katove gdje se zatim na njega lijepi završna obloga.

IS
OR

UB
BE

R 
BI

O®
Nanesite ljepilo za folije za zvučnu izolaciju ISORUBBER BIO na prikladno pripremljenu podlogu. Položite ISORUBBER BIO duž željene površine i odstranite višak materijala.

Nanesite ljepilo na ISORUBBER BIO. Potom zalijepite novu podnu oblogu.
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SPECIFIKACIJE POSTUPKA SUHOG POLAGANJA
   
Ekološka guma ISORUBBER BIO® u obliku prostirke za izolaciju od topota, gustoće 750 kg/m3, izrađena je od mješavine prirodnih i sintetičkih elastomera, 

dobivenih recikliranjem rabljenih automobilskih guma, i granulata pluta, vezanih poliuretanima polimeriziranima u masu. Može se položiti na sve cemente 

ploče koje su dovoljno dozrele, mehanički otporne, ujednačene debljine, suhe, ravne i bez pukotina. 

SPECIFIKACIJE POSTUPKA POLAGANJA LIJEPLJENJEM  

Ekološka guma ISORUBBER BIO® u obliku prostirke za izolaciju od topota, gustoće 750 kg/m3, izrađena je od mješavine prirodnih i sintetičkih elastomera, 

dobivenih recikliranjem rabljenih automobilskih guma, i granulata pluta, vezanih poliuretanima polimeriziranima u masu. Može se položiti na sve cemente 

ploče koje su dovoljno dozrele, mehanički otporne, ujednačene debljine, suhe, ravne, bez pukotina, tragova prašine, masti, ulja, boja, itd. i svega ostalog 

što može utjecati na postupak lijepljenja. U slučaju neravnih podloga ili prolaska instalacija (električnih, vodovodnih i sl.) izravnajte podlogu prije pola-

ganja ISORUBBER BIO®.

Prije postavljanja ISORUBBER BIO, za podove od keramike, gresa i kamena, zalijepite ACUSTIC BAND F duž cijelog obodnog ruba prostorije, stupova 

i ostalih elemenata koji presijecaju pod. Postavljanje trake treba izvršiti bez prekida, pazeći da je se pažljivo nalijepi na svim kutovima zida i spojevima 

između elemenata. Ne trebate nalijepiti ACUSTIC BAND Fu slučaju da kao završni pod postavljate drveni pod, linoleum ili otpornu podnu oblogu. 

Za lijepljenje ISORUBBER BIO na upijajuće podloge kao što su estrih i žbuka, upotrijebite ljepilo Ultrabond Eco V4 SP. Na neupijajućim podlogama kao 

što je keramika, kao i u slučaju višeslojnih parketa, upotrijebite ljepilo Ultrabond Eco S955 1K.

U razmaku od 24 do 48 sati od polaganja folija možete zalijepiti novu podnu oblogu na pod.

Za polaganje keramike, gresa i kamenih obloga koje nisu osjetljive na vlagu na ISORUBBER BIO® preporučuje se upotreba proizvoda Kerabond + 

Isolastic puro ili Ultralite S2. U slučaju da se lijepi kamena obloga koja je osjetljiva na vlagu, upotrijebite proizvod Elastorapid. Polaganje parketa (samo 

višeslojnih) možete izvršiti proizvodom Ultrabond Eco S955 1K.

Za postavljanje otpornih podnih obloga (linoleuma ili tapisona) preporučuje se izrada cementne glazure kojom se raspoređuje opterećenje, koja se 

izvodi nanošenjem morta Nivorapid (ili Planipatch) + Latex Plus i armiranjem mrežicom Mapenet 150. 
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TEHNIČKA SVOJSTVA 
ACUSTIC VAPOR je materijal sastavljen od ekspandiranog polietilena gustoće 27 kg/m3 i debljine 
3 mm koji je spojen s paronepropusnom crnom folijom LD 150 mµ s preklopnim samoljepljivim 
rubom. Upotrebljava se kao izolacijski materijal tako da se prostirka umetne ispod predgotovljene 
drvene obloge, u novogradnjama ili za popravke postojećih podova, izravnim polaganjem na gotov 
pod.

DIMENZIJE ROLE	 1000 x 25000 mm 

DEBLJINA	 nominalna debljina 3 mm

GUSTOĆA	 27kg/m3

PARNA BRANA	 150 mµ 

ZAŠTITA OD VLAGE (SD) „Ref EPLF“	 m  > 75

TOČAN KAPACITET IZJEDNAČAVANJA DL	 CP2

OTPORNOST NA PRIVREMENO NAPREZANJE USLIJED OPTEREĆENJA CS AT 0,5 mm	 > 10 kPa
OTPORNOST NA DINAMIČKO NAPREZANJE USLIJED TOPOTA	 > 10000 cycles

TOPLINSKA OTPORNOST KLASA CEN TS 16354	 0,075 m2 K/W

	

FORMATI 

TEHNIČKI PODACI

TEHNIČKA SVOJSTVA 
ACUSTIC PE® je materijal izrađen od plavog modificiranog ekspandiranog materijala na bazi poli-
propilena, gustoće 57 kg/m3, visoke tlačne čvrstoće i debljine 2 mm. Upotrebljava se kao izolacijski 
materijal tako da se prostirka umetne ispod predgotovljene drvene obloge, u novogradnjama ili za 
popravke postojećih podova, izravnim polaganjem na gotov pod.

DIMENZIJE ROLE	 1000 x 25000 mm 

DEBLJINA	 nominalna debljina 2 mm

GUSTOĆA	 57 kg/m3

TEŽINA	 0,014 Kg/m2	
NAJVIŠA TEMPERATURA PRI UPORABI	 do +95 °C
NAJMANJA TEMPERATURA PRI UPORABI	 do -40 °C
KLASA REAKCIJE NA POŽAR	 klasa 1
VLAČNA ČVRSTOĆA ISPITANA EKSTENZOMETROM	 10,3 – 105,2 Mpa-kg/cm2

PREKIDNO NAPREZANJE	 0,64 – 6,1 Mpa-kg/cm2

DEFORMACIJA PRI NAPREZANJU	 135 % ≥ 50
TLAČNI POKUS 10 %	 0,023 – 0,244 Mpa-Kg/cm2

TLAČNI POKUS 50 %	 1,02 – 1,081 Mpa-Kg/cm2

PREOSTALA DEFORMACIJA 10 %	 0 %
PREOSTALA DEFORMACIJA 50 %	 0 %
TOPLINSKA VODLJIVOST	 0,0305 W/mK
TOPLINSKA OTPORNOST R	 0,220 m2k/W
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE U	 4,55 W/m2K
PARONEPROPUSNOST	 4,78 g/m2/24h

FORMATI 

TEHNIČKI PODACI
AC

US
TI

C V
AP

OR
AC

US
TI

C P
E

Rezultat ispitivanja:

∆L’n,w = 28 dB

Rezultat ispitivanja:

∆L’n,w = 20 dB
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TEHNIČKA SVOJSTVA 
ACUSTIC P2® je materijal izrađen od plavog modificiranog ekspandiranog materijala na bazi poli-
propilena, gustoće 35 kg/m3, visoke tlačne čvrstoće i debljine 2 mm. Upotrebljava se kao izolacijski 
materijal tako da se prostirka umetne ispod predgotovljene drvene obloge, u novogradnjama ili za 
popravke postojećih podova, izravnim polaganjem na gotov pod.

DIMENZIJE ROLE	 1000 x 25000 mm 

DEBLJINA	 nominalna debljina 2 mm

GUSTOĆA	 35 kg/m3

TEŽINA	 0,070 Kg/m2	
NAJVIŠA TEMPERATURA PRI UPORABI 	 do +95 °C
NAJMANJA TEMPERATURA PRI UPORABI 	 do -40 °C
KLASA REAKCIJE NA POŽAR	 klasa 1
TOPLINSKA VODLJIVOST	 0,0305 W/mK
TOPLINSKA OTPORNOST R	 0,220 m2K/W
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE U	 4,55 W/m2K
KOEFICIJENT PAROPROPUSNOSTI	 > 2000 µ

FORMATI 

TEHNIČKI PODACI

TEHNIČKA SVOJSTVA 
ACUSTIC PE 15 N je materijal sastavljen od bijelog ekspandiranog polietilena gustoće 15,5 kg/
m3 i debljine 2 mm koji je spojen s folijom HD s preklopnim rubom.  Upotrebljava se kao izolacijski 
materijal tako da se prostirka umetne ispod predgotovljene drvene obloge, u novogradnjama ili za 
popravke postojećih podova, izravnim polaganjem na gotov pod.

DIMENZIJE ROLE	 1000 x 25000 mm 

DEBLJINA	 nominalna debljina 2 mm

GUSTOĆA	 15,5 kg/m3

OTPORNOST NA TRGANJE

NEPROPUSNOST, PARNA BRANA

FORMATI 

TEHNIČKI PODACI

Rezultat ispitivanja:

∆L’n,w = 16,5 dB
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Uredba predsjednika Vijeća ministara od 5. 12. 1997.
Određivanje zahtjeva o pasivnim zvučnim svojstvima zgrada

R’w: zvučna izolacijska moć pregradnih elemenata

D2mntw: standardizirana zvučna izolacija za fasade

L’nw: normalizirana razina topota za podove

LASmax: najviša razina buke za uređaje u povremenom radu

LAeq: najviša razina buke za uređaje u neprekidnom radu

A: stambene zgrade

B: uredske zgrade

C: hoteli, prenoćišta

D: bolnice, klinike, domovi za njegu

E: obrazovne ustanove svih razina

F: zgrade za rekreativnu i kulturnu namjenu

G: zgrade za obavljanje trgovačke djelatnosti ili slične

L’nwD2m,nT,wR’wKlasa

D �55 	 �45 	 �58 	 �35 	 �25

�50	 �40	 �63	 �35	 �35

�50	 �48	 �58	 �35	 �25

�50	 �42	 �55	 �35	 �35

A-C

E

B-F-G

LASmax Laeq

UNI 11367: norma o razredbi građevinskih cjelina prema razini zvučne izolacije
 

UNI 11367: definicija građevinske cjeline

Dio zgrade ili zgrada ili skup zgrada odnosno površine koje su, na temelju trenutnog stanja i namjene, predviđene za 

zasebno korištenje i ostvarivanje prihoda.

 

Ove ikonice u katalogu označavaju klasu koja 
je postignuta ispitivanjima na gradilištu.

KLASA

R’w (dB)D2mnTw (dB) L’n,w (dB) Lic (dB) Lid (dB)

�43 �56 �53 �25 �30

�40 �53 �58 �28 �33

�37 �50 �63 �32 �37

�32 �45 �68 �37 �42

Opisnik normalizirane 
zvučne izolacije na 

fasadama

Opisnik moći zvučne 
izolacije okomitih i 

vodoravnih pregrada 
između prostorija koje 

pripadaju različitim 
građevinskim cjelinama

Opisnik normalizirane 
razine zvučnog 

tlaka topota između 
prostorija koje 

pripadaju različitim 
građevinskim 

cjelinama

Točna razina zvuka 
koji proizvode uređaji 
u povremenom radu

Točna razina zvuka 
koji proizvode uređaji 
u neprekinutom radu

Tablica sa zahtjevima o pasivnim svojstvima zgrada,
njenih sastavnih dijelova i tehničkih instalacija.

I

II

III

IV

CLASSE
I

UNI 11367

CLASSE
II

UNI 11367

CLASSE
III

UNI 11367

CLASSE
IV

UNI 11367



PROIZVODNJA EKSPADIRANOG POLISTIRENA
SUSTAVA TOPLINSKE I ZVUČNE IZOLACIJE, 

VODONEPROPUSNIH SUSTAVA I OSTALIH ELEMENATA 
ZA GRADITELJSTVO


