
 

 

Bentoproof 

5000 
Hidroizolacijske bentonitne 

membrane 

Tehnički list ST 505 W           izdavanje 01/10/09 – rev. 5 dd. 02/05/19 
 

 Osnovna svojstva 

▪ Štiti i hidroizolira podzemne betonske konstrukcije 

▪ Izdrži hidrostatski tlak stupca vode visine do 70 m 

▪ Prilagodljiv obliku konstrukcije 

▪ Lako se popravlja u slučaju neočekivanih ogrebotina tijekom ugradnje 

▪ Brza primjena 

▪ Nagle promjene temperature, sunce i vjetar ne predstavljaju problem  
 

Opis i svojstva proizvoda 

Bentoproof je hidroizolacijski bentonitni geokompozit koji se sam veže za beton, a sastoji se od netkanog materijala i polipropilenskog materijala s 

prirodnim natrijevim bentonitom između. Slojevi su povezani jedni drugima gustim prošivanjem koji bentonitu jamči samopopravljanje uz kontrolirano 

širenje. 

Za uporabu zatražite način primjene koji odgovara određenoj vrsti ugradnje. 

Područje primjene 

Bentoproof se obično koristi za hidroizolaciju svih okomitih ili vodoravnih podzemnih betonskih konstrukcija: 

• temeljne ploče na oplati ili uz dijafragme, stupove, zidove s nasipom; 

• općenito podzemne konstrukcije (okna za dizala, garaže, silosi, podvožnjaci, spremnici za zadržavanje vode, protupožarni i za prve kiše);  

 
Tehnička svojstva 

Gornji sloj: 

Srednji sloj:  

Donji sloj: 

 
polipropilenski netkani materijal 

prirodni natrijev bentonit 

polipropilenski materijal 

 

 
ASTM D 5993 

 
100 gr/mq 

5100 gr/mq  

200 gr/mq 

Težina:  ASTM D 5993 5400 gr/mq 

Prirodni natrijev bentonit    

Sadržaj montmorionita: Tecno Piemonte 04160/38/43 cert.  > 98% 

Indeks bubrenja  ASTM D 5890 > 30 ml/2g 
Upijanje vode  Atterberg > 550% 

Sadržaj vlage:  DIN 18121 10% 

Debljina geokompozita: 

Propusnost 

 
Elletipi 18944/12 cert. 

EN ISO 9863-1 

ASTM D 5887 

oko 7,6 mm 

5,96 x 10-12 m/s 

Vlačna čvrstoća Elletipi 13494/11 cert. MD/CMD EN ISO 10319 11,3 kN/m 

Prianjanje na beton Elletipi 19161/12 cert. ASTM D903 2,9 KN/m 

Otpornost na probianje Elletipi 13495/11 cert. EN ISO 12236 2,5 kN 

 
Mjere predostrožnosti 

Bentoproof je netoksičan proizvod. 
Preporučuje se uporaba rukavica. 
U slučaju kontakta s očima, temeljito isprati vodom i obratiti se liječniku. 
Zatražite sigurnosni list proizvoda SS 500 W. 

Pakiranja i skladištenje 

Bentoproof se isporučuje u dvije vrste 

pakiranja: 

srednje role 2,55 m x 15,00 m 

male role 1,25 m x 5,10 m 

 
Bentoproof ne podnosi vlagu; ako se čuva u netaknutom pakiranju i na suhom mjestu, ima neograničen rok trajanja. 

 
Podaci navedeni u ovom listu su rezultat naših iskustava i laboratorijskih analiza. Međutim, briga i odgovornost u vezi kompatibilnosti proizvoda s 

namjenom je na onima koji ga koriste. 
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